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FICHA TÉCNICA 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

 

 

 

2. DESCRIPCIÓN 

 

MS Polímero de lunas Bossauto es un polímero Silyl modificado (SMP) basado en adhesivo con 

elevada resistencia de tensión y está indicado para la reparación y reconstrucción de juntas elásticas. 

Test de choque aprobado de acuerdo con los estándares USA FMVSS 212.  

 

 

3. APLICACIONES 

 

- Uniones elásticas y sellado indicado para, por ejemplo, el uso en autobuses, caravanas y 

remolques. 

- La unión de metales, vidrios y plásticos. 

 

 

4. CARACTERÍSTICAS 

 

- Sin disolventes, isocianatos y PVC. 

- Buena resistencia UV y al deterioro por envejecimiento. 

- Permanece elástico en temperaturas que oscilan entre los -40°C a +90°C. 

 

 

5. ADHESIÓN 

 

En general, MS Polímero de lunas Bossauto adhiere bien sin imprimación en superficies limpias, 

secas, sustratos de aluminio sin grasa o suciedad, acero inoxidable, acero galvanizado, zinc, cobre, 

latón, metal con recubrimiento en polvo, la mayoría de superficies de metal lacadas, vidrio, PVC, 

poliéster (GRP), madera pintada y lacada, etc. No adhiere correctamente en polietileno no tratado, 

polipropileno y teflón. En caso de requerir una adhesión muy elevada, se recomienda el uso de un 

activador para MS. Es necesario desengrasar y preparar convenientemente el sustrato de la 

superficie. 

 

 

6. FORMA DE USO 

 

MS Polímero de lunas Bossauto puede ser fácilmente extruido a mano o con pistola de aire a presión 

a temperaturas de entre 5ºC y 35ºC. No recomendado para aplicarlo con pistola de aire sin embolo. 

En aplicaciones de sellado, el producto debe ser suavizado o trabajado durante 10 minutos (a 

20°C/50% R.H.) con una espátula o aplicador de masilla, ocasionalmente humedecido con una 

solución jabonosa. Evitar que dicha solución jabonosa penetre entre las juntas y el sellador, porque 

se crearía pérdida de adhesión. 

En aplicaciones de unión de sustratos, el ensamblado se debe realizar durante los primeros 15 

minutos (a 20°C/50% R.H.) después de aplicar el producto. En general, el espesor de adhesivo 

NOMBRE DEL PRODUCTO BOSSEAL MS Polímero de lunas 120 minutos, 
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recomendado ha de ser de 2 mm. Las herramientas de limpieza o eliminación de excesos de MS 

Polímero de lunas Bossauto se pueden limpiar con toallas húmedas. 

 

 

7. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

 

Material básico Polímero Silyl modificado (SMP) 

Método de curado Humedad 

Peso específico aprox. 1.5 g/ml 

Tiempo de formación de piel aprox. 15 min. (20°C/50% R.H.) 

Time abierto <15 min. (20°C/50% R.H.) 

Velocidad de curado tras 24h aprox. 3mm (20°C/50% R.H.) 

Dureza shore A aprox. 57 (DIN 53505) 

Cambio de volumen <3% (DIN 52451) 

Dureza verde aprox. 600 Pa (Reómetro físico MC100) (Max. carga 

que puede aplicarse por m² en adhesivo no curado 

sin flacidez) 

Tensión de tracción (100%) aprox. 2.3 MPa (DIN 53504/ISO 37) 

Tensión esfuerzo de rotura aprox. 2.7 MPa (DIN 53504/ISO 37) 

Elongación de rotura aprox. 180% (DIN 53504/ISO 37) 

Esfuerzo de corte aprox. 2.1 MPa (DIN 53283/ASTM D1002) (Alu-Alu; 

adh. espesor 2mm, test velocidad 50 mm/min.) 

Propagación de rasgado aprox. 15 N/mm (DIN 53515/ISO 34) (Tipo C, test 

velocidad 500 mm/min.) 

Porcentaje disolvente 0% 

Porcentaje Isocianato 0% 

Temperatura resistencia -40°C hasta +90°C 

Temperatura aplicación +5°C hasta +35°C 

Resistencia UV e intemperie Buena 

Color (standard) Negro 

Embalaje Cartucho 290ml, otros envases según demanda 

 

 

8. ALMACENAMIENTO 

 

MS Polímero de lunas Bossauto se puede almacenar durante 12 meses en un recipiente cerrado 

(sellado original) y en un lugar seco a temperaturas que oscilen entre los +5°C y +30°C. 

Ocasionalmente, la vida del producto se puede prolongar hasta los 18 meses si se ha conservado 

convenientemente. 

 

 

 

 
Las informaciones técnicas son conformes a nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto; sin embargo, no 
encontrándose las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos. 


