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         FICHE TÉCNIQUE 
 

 

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L’ENTREPRISE 

 

 

 

2. DESCRIPTION  

 

DSS Bicomposant Universel 50 ml est un système adhésif de polyuréthanne formé par deux 

composants qui se sèche à température ambiante. Il est rapide et il a une convenable relation 

du mélange en pois et volume 1:1. Le système de séchage a une excellente résistance à 

l’abrasion et il peut être poncé en peu minutes. Il est désigné pour réparations non structurales 

en EPDM, PP, PUR, RIM, RRIM, SMC, TPO, TPE et fibre de verre. Ce système a montré aussi une 

excellente résistance du mélange à une variété d’autres substrats en incluant galvanisation, 

galvano ou métaux galvalume. 

 

3. PROPRIÉTÉS DU PRODUIT 

 

3.1. Propriétés de travail typiques 

 

 PARTIE A PARTIE B MÉLANGE 

Couleur Beige Noir Noir 

Viscosité à 25ºC 40,000 70,000 --- 

Poids pour gallon, 

livres 

11.00 11.2 --- 

Type de rembourrage Non abrasif Non abrasif Non abrasif 

Temps Gel, minutes 

(8 grammes de 

masse à 25ºC) 

--- --- 30-50 sec. 

Temps de poncé, 

minutes 

--- --- 3-5 min. 

Temps de peinture, 

minutes 

--- --- 15-30 min. 

Vie utile, récipient 

scellé 

18 mois 18 mois --- 

 

NOM DU 

PRODUIT 

DSS Réparation rapide 50ml 

CODE 090048 

DISTRIBUTEUR BOSSAUTO INNOVA, S.A. 

ADRESSE c/ Thomas Edison 16, Apartado de correos 95 

VILLE 08430 La Roca del Vallés (Barcelona) 

TEL 902 100 667 

FAX 902 363 047 

E-MAIL info@bossauto.com 

WEB www.bossauto.com 

mailto:info@bossauto.com
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3.2. Relation du mélange 
 

 Parties pour poids Parties pour volume 

Partie A 1 1 

Partie B 1 1 
 

 Temps de séchage recommandé :  

1 jour à 25ºC 
 

3.3. Propriétés physiques typiques de séchage  

 

A. Développements de la dureté 

Temps Dureté A Dureté B 

18 heures à 25ºC --- 60-70 

 

B. LAP résistance au coupage (psi) (Testé à 25ºC) 

Substrats Poncé Non poncé 

Rockwell 9466 781 (s) --- 

Rockwell 9486 853 (s) 828 (s) 

Epoxy Laminé 3,046 2,860 

Graffite époxy laminé 2,750 2,673 

Nylon 550 250 

PET-G 700 (s) 630 (s) 

ABS 712 311 

SMC --- 695 

ABS/PVC 575 (s) 529 (s) 

PVC transparent 797 (s) 501 (s) 

PVC rembourrage 550 (s) 530 (s) 

Polycarbonate 950 (s) 820 (s) 

Phénolique laminé 1,062 (s) 1,035 (s) 

Béton 1200 --- 

 

**(S) = Manque de substrat 

 

 Resist. Abrasive MEK, dégraissé 

Aluminium 2,047 1,685 

Acère laminé en froid 2,432 1,834 

Acère inoxydable 1,640 --- 

 

C. Al/Al dépoli à l’acide 

 LAP résistance au coupage, 

psi 

Résistance recubr. 

extérieur 

24 heures à 25ºC 2,150 52.5 

7 jours à 25ºC 2,780 41.3 

7 jours à -40ºC 3,750 --- 

7 jours à 82ºC 450 --- 

 

 Résistance à la traction :  

2100 psi  

 

 Elongation :  

200%  
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 Résistance à l’arrachement: 

400 psi  

 

 Variation volume de curation: 

0.0014 in / in 

 

4. STOCKAGE ET MANIPULATION 

 

Stocker à l'intérieur, dans un endroit chaud et sec (70°F à 80 °F). Ces deux produits sont 

sensibles à l'humidité et tous les récipients doivent être fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés. 

Les produits doivent être recouverts de nitrogène ou d'air sec après utilisation et scellage. Ces 

matériels sont destinés à un usage industriel et doivent être manipulés de manière sécure. Une 

fiche de sécurité sera fournie avec des échantillons et sur demande. Le produit peut provoquer 

une éruption ou une dermatite lorsqu'il est exposé à la peau pour un temps prolongé. 

Protection des yeux et gants appropriés doive être utilisée en tout temps pendant la 

manipulation de ces matériels. Si elles sont ingérés, consulter immédiatement un médecin. 

 
Les informations techniques sont conformes à nôtre expérience. Nous assurons la qualité du produit ; cependant, les 
conditions d’usage ne sont pas sous nôtre control et nous ne pouvons pas assumer aucune responsabilité des résultats 
obtenus.  
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