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         FICHE TÉCNIQUE 
 

 

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L’ENTREPRISE 

 

 

 

2. DESCRIPTION  

 

Spray pour jantes aluminium L102 est un spray laqué pour métaux, bois et plastiques durs. Ce 

produit sèche rapidement lorsqu'il est utilisé avec un mélange convenable de solvants et de 

résines acryliques. La surface acquiert une couche protectrice et un nouveau look brillant. Il 

convient à tous les types de matériaux tels que le bois, la pierre, le verre, le métal, etc. Spray 

pour jantes aluminium L102 ne peut pas être utilisé sur styropor ou surfaces/matériaux qui 

sont à une température superieure à 100ºC. 

 

- Quantité : 400 ml pour 1-2 m² 

- Couverture : En dépendant de l’épaisseur de la couche : 2 o 3 couches. 

- Application : Nettoyer la surface et la laisser libre de poussière et salissure ; laisser sécher. 

Couvrir les parties qui ne seront pas peints. Remuer avant d’utiliser l’aérosol pendant 2 o 3 

minutes. Pulvériser quelques couches fines à 30cm de distance. Laisser secher à l’air 

pendant 30 minutes environ. Placer le récipient vers le bas après l’utiliser jusqu’à il 

seulement expulse du gaz.  

- Il peut être repeint : Après 5 minutes. Après 30 minutes, il est sec au toucher. Il est séché 

en 90 minutes. 

 

3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

 

Résine  Résine acrylique 

Pigment  Pigments en métal sans plomb  

Solvants Mélange d’hydrocarbures aromatiques et acétone 

Épaisseur recommandé de la pellicule  ± 75 micromètres en humide, 15-20 micromètres 

en sèche  

Éclat  5-15 microns 

Densité  0,720-0,765 Kg/l 

Taille des particules 5-10 micromètres 

Couleur  Aluminium 

NOM DU 

PRODUIT 

L102 Spray pour jantes aluminium 400 ml 

RÉFERENCE 110021 
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Diluant  DMK 

Point d’inflammation -60ºC 

 
Les informations techniques sont conformes à nôtre expérience. Nous assurons la qualité du produit ; cependant, les 
conditions d’usage ne sont pas sous nôtre control et nous ne pouvons pas assumer aucune responsabilité des résultats 
obtenus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


