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         FICHE TÉCNIQUE 
 

 

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L’ENTREPRISE 

 

 

 

2. DESCRIPTION  

 

Le spray universel noir brillant U202 est un spray laqué pour métal, bois et plastiques durs. Il 

forme une couche résistante avec très bonne adhésion. Ce produit proportionne un finissage 

hautement brillant en utilisant une bonne combinaison alkydique ou de résines acryliques. La 

surface acquiert une couche protectrice et un look complètement neuf. Il est recommandé 

d’utiliser une première couche spéciale anticorrosion pour une action anticorrosive excellente en 

des métaux.  

 

 Quantité : 400 ml pour 1-2 m². 

 Couverture : En dépendant de l’épaisseur de la couche : 2 o 3 couches. 

 Application : Nettoyer la surface et la laisser libre de poussière et salissure ; laisser 

sécher. Couvrir les parties qui ne seront pas peints. Remuer avant d’utiliser l’aérosol 

pendant 2 o 3 minutes. Pulvériser quelques couches fines à 30cm de distance. Placer le 

récipient vers le bas après l’utiliser jusqu’à il seulement expulse du gaz.  

 Il peut être repeint : Après 10 minutes. Après 60 minutes, il est sec au toucher. Il est 

sèche en 12 heures. Le séchage complet peut durer pendant plusieurs jours (à 20ºC, 

couche de 40mμ). 

 

3. CARACTÉRSTIQUES TÉCHNIQUES 

 

Résine  Résine acrylique  

Pigment  Sans plomb  

Solides  ±18% (m/m) 

Épaisseur recommandé de la pellicule  ± 75 micromètres en humide 

15-20 micromètres en sèche  

Éclat  Haut éclat (ca 85 GU) 

Éclat de mesure angulaire 60º 

Densité  ±0,71 – 0,79 Kg/l 

Taille  5-10 micromètres 

NOM DU 

PRODUIT 

Spray universel noir brillant 400 ml 

RÉFERENCE 110024 

DISTRIBUTEUR BOSSAUTO INNOVA, S.A. 

ADRESSE c/ Thomas Edison 16, Apartado de correos 95 

VILLE 08430 La Roca del Vallés (Barcelona) 

TEL + 34 93 860 49 23 

FAX +34 93 871 23 36 

E-MAIL info@bossauto.com 

WEB www.bossauto.com 
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Couleur  Noir 

Diluant  DMK 

 
L’information contenue en cette fiche a été obtenue des résultats des essais et du travail développé pour nous. 
Néanmoins, ce produit peut avoir nombreux usages sous diverses circonstances et conditions et, conformément à cela, 
nous ne pouvons pas garantir la précision des contenus de cette fiche et, en particulier, nous ne pouvons garantir que 
ce produit soit adéquat pour tout usage particulier. Nous ne prenons pas la responsabilité en aucun cas de tout 
personne qui suive cette indications sans avoir éprouvé d’avance le produit pour s’assurer qu’il soit adéquat pour son 
propos particulier, production, conditions et/ou usages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


