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         FICHA TÉCNICA 
 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA  

 

 

 

2. DESCRIPCIÓN  

 

El Spray Grasa Adhesiva es un producto de alta calidad con base de aceites, aditivos y 

disolventes. El producto adhesivo contiene excelentes propiedades para facilitar el 

deslizamiento. Una de sus cualidades es  el poder penetrante reduciendo así el desgaste de 

fricción. 

 

3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

 

El Spray Grasa Adhesiva se utiliza para lubricar piezas sometidas a altas presiones, impactos y 

vibraciones. El producto también ofrece protección contra la corrosión. Resistente al agua, la sal 

álcalis y a los ácidos. Soporta temperaturas de -35ºC hasta 200ºC. 

 

4. INDICACIONES DE USO 

 

Sacudir bien antes de usar. Pulverizar a distancia: 20-30cm. Rocíe el producto suficientemente 

sobre la superficie a tratar. 

 

5. MODO DE APLICACIÓN 

 

Color:                                 Amarillo 

Olor:                                        disolvente 

Temperaturas:                            -35ºC hasta 200ºC 

Disolventes:    Hidrocarburos 

Información física:   Ver ficha de seguridad 

 

 
Las informaciones técnicas son conformes a nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto; sin embargo, no 
encontrándose las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los 
resultados obtenidos. 

 

NOMBRE DEL 

PRODUCTO 

G10 Spray grasa adhesiva 500 ml 

CÓDIGO 110029 
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