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FICHA TECNICA

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

NOMBRE DEL S500 Spray limpia salpicaderos, sin silicona 500 ml
PRODUCTO

CODIGO 110051
DISTRIBUIDOR BOSSAUTO INNOVA, S.A.
DIRECCION ¢/ Thomas Edison 16, Apartado de correos 95
POBLACION 08430 La Roca del Vallés (Barcelona)
TEL 902 100 667
FAX 902 363 047
E-MAIL info@bossauto.com
WEB www.bossauto.com

2. DESCRIPCION

Limpia salpicaderos neutro sin siliconas, garantizan limpieza y brillo en el interior del vehiculo.
Aroma de limén.

3. CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

— Olor sutil.

— Excelentes propiedades de limpieza.
— Brillo duradero y sedoso.

— Repelente de suciedad.

— Sin silicona.

- Anti estatico.

— Chorro preciso.

— Valvula de 360°.

4. CARACTERISTICAS FISICAS Y QUIMICAS

Contenido 500 ml

Contenido VOC Aproximadamente 96% w/w

5. MODO DE EMPLEO

Antes de usar este producto, lea las instrucciones en el envase y actlie en consecuencia.

El aerosol debe tener temperatura ambiente.
La mejor temperatura de procesamiento es de 5 a 30° C.
Antes de usar, agite el aerosol.
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Aplique el spray de cabina en un pafio seco y limpio y distribuir uniformemente sobre la
superficie a tratar.

Luego, lustre con un pafio seco hasta que se logre un brillo sedoso.

En vista de la disminucidn del agarre, evite el contacto con el volante y los pedales de
control.

6. VIDA UTIL

10 afios en envase cerrado y almacenado correctamente.

Las informaciones técnicas son conformes a nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto; sin embargo, no
encontrandose las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los
resultados obtenidos.
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