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SCHEDA TECNICA 
 
 

1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO 

 

NOME DEL PRODOTTO Aerografo Bossauto F160 HPS 

RIFERIMENTO 050028 (Ø1.7mm) 

050029 (Ø1.3mm) 

 

 

2. DESCRIZIONE 

 

Pistola per trasferimento aerografo ad alta efficienza e molto facile da usare, appositamente 

progettata per la carrozzeria. Coppa in nylon inclusa. 

 

Per l'applicazione del fondo si consiglia un ugello da Ø1,7 mm e una pressione dell'aria di 1,7 bar. 

Per l'applicazione della vernice si consiglia un ugello da Ø1,3 mm e una pressione dell'aria di 1,8 

bar. 

 

 

3. ARATTERISTICHE TECNICHE 

 

Pressione di lavoro:  4 bar (21,75 ÷ 58 psi) 

Consumo d’aria:  139 ÷ 298 l/min (4,91 ÷ 10,53 cfm) 

Livello di vibrazione:  <2,5 m/s2 

Peso Netto:  0.445 kg [0.980 lb] 

Dimensioni:  152x175x55 mm 

Massima pressiones d’esercizio: 6 bar (87 psi) 

 

N.B.: Massimo livello di rumorosità: a 0.5mt (20 inch) posteriore 75 dBA, a 1mt (40 inch) laterale 

79 dBA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informazioni tecniche sono conformi alla nostra esperienza. Assicuriamo la qualità del prodotto; tuttavia, se le condizioni d'uso non 
sono sotto il nostro controllo, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti. 


