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SEÇÃO 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 

1.1 Identificador do produto: Catalizador UHS Lento 2.5Lt. (VOC) 
Outras formas de identificação: 010054 
 

1.2 Detalhes do fornecedor da ficha de datos técnicos: (Ver título da FDT). 
 

1.3 Número do telefone de emergência: 93 860 49 23 (8:00 - 17:30). 
 
 

SEÇÃO 2. DESCRIÇÃO 

• Catalisador acrílico UHS para uso universal de secagem lento.  

• Alifático, pelo que não fica amarelo.  

• Compatível com produtos baixos em VOC tinta, verniz, aparelho. 

 

SEÇÃO 3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 

 

Area de aplicação: 2:1 por volumen. 

Vida útil do pote: O mesmo que o verniz de acompanhamento. 

Tempo de vida: Pelo menos um ano a 20°C e em sua embalagem original fechada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A informação técnica é baseada na nossa experiência. Garantimos a qualidade do produto; contudo, como as condições de utilização não estão sob o nosso controlo, não 
podemos assumir qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos. 


