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SCHEDA TECNICA 
 

1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO 

 

 
 

2. DESCRIZIONE 

 

Solvente pulitore specifico per pulire trazzi di sporco, fumo, silicone e grasa.  

La sua lenta evaporazione permete usarlo in periodi di temperature calde, permetendo pulire di 

forma comoda tutte le superficie. 

 

Si raccomanda usare il solvente con I nostri panni sgrasanti Chicopee per la pulizia di sgrasanti. 

 

3. CARATTERISTICHE PRINCIPALE 

 

Aparenza liquida 

Aspetto Fluido 

Colore Incolor 

Odore Solvente 

Temperatura d'ebolluzione a presione 

attmosferica 

95ºC 

Presione a vapore a 20ºC 2 Pa 

Presione a vapore a 50ºC: 33 Pa (0kPa) 

Tassa d'evaporazione non relevante 

Densità a 20ºC 685 – 695 kg/ m3 

Densità relativa a 20ºC 0,685 – 0,695 

Viscosità dinamica a 20ºC: 1,03 cP 

Viscosità cinematica a 20ºC 1,38 cSt 

Viscosità cinematica a 40ºC <20,5 cSt 

Punto d'inflamazione 0ºC 

 

 

 
 
Informazioni tecniche sono conformi alla nostra esperienza. Assicuriamo la qualità del prodotto; Tuttavia, se le condizioni d'uso 
non sono sotto il nostro controllo, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti. 

NOME DEL PRODOTTO DG-30 Sgrasante 5L lento 

RIFERIMENTO 010065 


