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FICHA DE DATOS TECNICOS

Fecha de actualizacion: 24/07/2025
Version: 1
(**) Indica cambios respecto la version anterior

SECCION 1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

1.1 Identificador de producto: DG-10 Desengrasante Normal 5Lt.
Otros medios de identificacion: 010080

1.2 Datos del proveedor de la ficha de datos técnicos:
BOSSAUTO INNOVA, S.A.U.
C/ Londres, 10
08401 Granollers, Barcelona - Espafia
t: +34 938 604 923
info@bossauto.com.
http://www.bossauto.com.

1.3 Teléfono de emergencia: 93 860 49 23 (8:00 - 17:30).

SECCION 2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Usos:

Los usos de este desengrasante estan destinados a la eliminacion de grasas, siliconas, aceites, ceras y grasas y otras
suciedades de resinas, asfalto y alquitran. Eficaz y altamente efectivo en la limpieza y desengrase de superficies de
acero, aluminio, acero galvanizado e inoxidable pintadas y barnizadas.

Caracteristicas:

- Disolvente organico muy volatil que se evapora rapida y completamente.
- Disuelve muchos tipos de revestimientos y plasticos.

- No dafia la superficie de metal, madera.

- Reacciona con mudltiples revestimientos de proteccion y tratamiento.

Aplicacion:

Antes de su uso, se recomienda la dilucion de la muestra una pequefa cantidad de producto utilizado. Si se utiliza
como un removedor para eliminar el recubrimiento o desengrasado utilizar un pafio humedecido. En el caso de un
mayor nimero de elementos y componentes con una textura compleja del producto puede ser sumergido en un
disolvente. En los revestimientos con una alta resistencia aplicar una envoltura con un pano humedecido y para frenar
la evaporacion cubrir con papel de aluminio.

SECCION 3. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Altamente inflamable.

- Tomar todas las precauciones y llevar ropa de proteccion adecuada.

- Los vapores del producto son mas pesados que el aire y se acumulan cerca de la superficie del suelo y en las partes
bajas de las habitaciones.

- Utilizar el producto en zonas bien ventiladas.

- Encontrara informacion detallada en la FDS.
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SECCION 4. ALMACENAJE

- Conservar en un envase original bien cerrado.

- El almacenamiento a temperaturas bajo cero puede danar el envase.

- El almacenamiento a 35°C provoca un elevado riesgo de incendio y mayores pérdidas de los envases de plastico.
- Almacenar en lugar fresco y alejado de fuentes de calor, superficies calientes y otras fuentes de ignicion.

SECCION 5. PERIODO DE VALIDEZ

Minimo 2 afos en el envase original. S6lo se aplica a la calidad del producto, no a las pérdidas causadas por el proceso
natural de evaporacion del envase.

Esta informacion se ha elaborado segin nuestro leal saber y entender. Por favor, considere los consejos contenidos como opcionales. El documento no exime de su propia
investigacion de productos. La informacion proporcionada por nosotros no es vinculante y no puede ser la base de la responsabilidad en contra de nosotros. Por los dafios
causados por un uso inadecuado, no asumimos ninguna responsabilidad. Garantizamos la calidad de nuestros productos y los efectos de repetibilidad durante el uso.
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