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FICHA TÉCNICA 
 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO Aparejo BASIC 2K 4:1 UHS VOC 4L 

CÓDIGO 020020 (gris oscuro) RAL 7021 

020021 (gris) RAL 7040 

020022 (gris claro) RAL 7035 

 

2. DESCRIPCIÓN 

 

Aparejo acrílico de dos componentes con alto poder de relleno, rápido secado y fácil lijado.  

Polivalente para trabajos sobre piezas nuevas o reparadas.  

Diseñado para la reparación del automóvil y vehículo industrial.  

Muy buena adherencia sobre acero, aluminio, galvanizado y una gran variedad de plásticos. 

 

 

3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

 

V.O.C. (g/l) <540 g/l 

Normativa 2004/42/CE IIB (C) 

Tipo de producto  PUR 

Color 

Gris oscuro RAL 7021 

Gris RAL 7040 

Gris claro RAL 7035 

 

 

4. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

 

Sobre acero, aluminio, galvanizado, cataforesis y electrozincado; limpio presenta muy buena 

adherencia, aunque lo idóneo es su aplicación sobre primer o masillas de poliéster tras el lijado de 

éstas. 

Sobre GRP, lijado y desengrasado.  

Sobre otros tipos de plástico como PP-EPDM, PVC, ABS, PA, MA, SMC, NORYL y PC presenta buena 

adherencia. 

Se puede volver a pintar, para procesos de bajo contenido en VOC. 

Antes de iniciar la aplicación se recomienda lijar, limpiar y desengrasar adecuadamente la zona con 

desengrasante.  

Repintable con monocapas 2k y bicapas tanto al agua como al disolvente.  

No se recomienda su uso en reparaciones sobre esmaltes acrílicos termoplásticos.  

 

 

5. MODO DE APLICACIÓN 

 

Para mejorar el resultado se deben respetar los tiempos y espesores indicados. 

Si se quiere obtener un excelente acabado, la superficie debe ser lisa y uniforme.  
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Relación mezcla 

Volumen: 4:1 V. 

Peso: 100:15 P. 

 

 

Vida útil:  

Catalizador UHS standard para aparejo (ref. 020025): 2 horas. 

Catalizador UHS express para aparejo (ref. 020023): 1 hora. 

 

 

Viscosidad de aplicación:  

% Dilución: 

45-50’’. 

DS-40 Disolvente acrílico normal (VOC). 

8-10%. 

 

 

Pistola de gravedad: 1,8 – 2,2 mm. 

Presión de aplicación: 2 – 2,5 bar. 

 

Número de manos: 2 - 3 manos. 

Espesor total: 100 – 150 µm. 

 

Tiempo de evaporación: 

5-10 minutos entre manos hasta que matice. 

5-10 minutos antes de secado forzado. 

 

 

Tiempo de secado 

20ºC: 

Catalizador UHS standard para aparejo (ref. 020025): 45 minutos. 

Catalizador UHS express para aparejo (ref. 020023): 20 minutos. 

IR Onda media: 

Catalizador UHS standard para aparejo (ref. 020025): 12-15 minutos. 

Catalizador UHS express para aparejo (ref. 020023): 8-10 minutos. 

60ºC: 

Catalizador UHS standard para aparejo (ref. 020025): 30 minutos. 

Catalizador UHS express para aparejo (ref. 020023): 20 minutos. 

 

 

Lijado 

P400 bicapa/ P360 monocapa. 

20ºC:  

Catalizador UHS standard para aparejo (ref. 020025): 3-4 horas. 

Catalizador UHS express para aparejo (ref. 020023): 2 horas. 

IR Onda media:  

Después del secado. 

60ºC:  

Después del secado. 

 

 

Proporciones de la mezcla 100g 250g 500g 1000g 

Aparejo 80 200 400 800 

Catalizador 12 30 60 120 

Disolvente 8 20 40 80 
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6. ALMACENAJE Y SEGURIDAD  

 

Se recomienda utilizar equipo de protección personal apropiado durante la aplicación, para evitar 

la irritación de las vías respiratorias, piel e irritación ocular. Sólo para uso profesional. 

 

Conservar bajo cubierto en lugar fresco y ventilado. Evitar la exposición directa de la luz solar. 

Mantener el producto a temperaturas superiores a los 5ºC, recomendable entre los 15 y 30ºC. 

Caducidad del producto: dos años desde la fecha de fabricación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La información esta ficha técnica es conforme a nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto; sin embargo, no encontrándose 

las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos. 


