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FICHE TÉCNIQUE 
 

 

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT 

 

NOM DU PRODUIT Apprêt BASIC 2K 4:1 UHS VOC 4L 

RÉFERENCE 020020 (gris foscé) RAL 7021 

020021 (gris) RAL 7040 

020022 (gris clair) RAL 7035 

 

2. DESCRIPTION 

 

Apprêt acrylique à deux composants à haut pouvoir de remplissage, séchage rapide et facile à 

poncer. 

Produit polyvalent pour des travaux sur pièces neuves ou réparées.  

Conçu pour la réparation des automobiles et véhicules industriels. 

Présente une très bonne adhérence sur l’acier, l’aluminium, galvanisé et une grande variété de 

plastiques. 

 

 

3. CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 

 

V.O.C. (g/l) <540 g/l 

Norme 2004/42/CE IIB (C) 

Type de produit PUR 

Couleur 

Gris foncé RAL 7021 

Gris RAL 7040 

Gris clair RAL 7035 

 

 

4. PREPARATION DE LA SURFACE 

 

Bon accrochage sur de l’acier, l’aluminium, galvanise, cataphorèse et électrozingué propres, mais 

il est conseillable de l’appliquer sur du primer ou mastics polyester après ponçage. 

Sur GRP, poncer et dégraisser. 

Accrochage aussi sur d’autres plastiques tels que PP-EPDM, PVC, ABS, PA, MA, SMC, NORYL et 

PC. 

Peut-être repeint pour les processus à faible teneur en VOC. 

Avant de démarrer l´application pour la répararation il faut poncer exempt de rouille, nettoyer et 

dégraisser correctement avec dégraissants. 

Recouvrable avec monocouches bi-composants hydro ou solvantés. 

L’utilisation de cet apprêt pour des finitions acryliques thermoplastiques est fortement dé- 

conséillée. 

 

 

5. MODE D’APPLICATION 

 

Pour améliorer le résultat, les temps et épaisseurs indiqués doivent être respectés. 

Si vous souhaitez obtenir une excellente finition, la surface doit être lisse et uniforme. 
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Rapport de mélange 

Volume: 4:1 V. 

Poids: 100:15 P. 

 

 

Pot-life 

UHS Durcisseur pour apprêt standard (ref.020025): 2 heures. 

UHS Durcisseur pour apprêt express (ref. 020023): 1 heure. 

 

 

Viscosité d’application: 

% Dilution: 

45-50’’. 

DS-40 Solvant acrylique normal (VOC). 

8-10%. 

 

 

Pistolet à gravité: 1,8 – 2,2 mm. 

Pression: 2 – 2,5 bar. 

 

Nombre de couches: 2 - 3 couches. 

Épaisseur totale: 100 – 150 µm. 

 

Temps d’évaporation: 

5-10 minutes entre couches jusqu´à matité. 

5-10 minutes avant étuvage. 

 

 

Temps de séchage 

20ºC: 

UHS Durcisseur pour apprêt standard (ref.020025): 45 minutes. 

UHS Durcisseur pour apprêt express (ref. 020023): 20 minutes. 

IR moyennes fréquences: 

UHS Durcisseur pour apprêt standard (ref.020025): 12-15 minutes. 

UHS Durcisseur pour apprêt express (ref. 020023): 8-10 minutes. 

60ºC : 

UHS Durcisseur pour apprêt standard (ref.020025): 30 minutes. 

UHS Durcisseur pour apprêt express (ref. 020023): 20 minutes. 

 

 

Ponçage: 

P400 bicouche/ P360 monocouche. 

20ºC: 

UHS Durcisseur pour apprêt standard (ref.020025): 3-4 heures. 

UHS Durcisseur pour apprêt express (ref. 020023): 2 heures. 

IR moyennes fréquences: 

Après séchage. 

60ºC: 

Après séchage. 

 

 

 

Tableau de mélanges 100g 250g 500g 1000g 

Apprêt 80 200 400 800 

Durcisseur 12 30 60 120 

Diluant 8 20 40 80 
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6. STOCKAGE ET SÉCURITÉ 

 

Il est recommandé de porter un équipement de protection individuelle approprié pendant 

l’application afin d’éviter toute irritation des voies respiratoires, de la peau et des yeux. A usage 

strictement professionnel. 

 

Conserver à l’abri dans un endroit sec et ventilé. Évitez l’exposition directe au soleil. Il est 

conseillé de le stocker à une température supérieure à 5°C, entre 15 et 30°C. 

Date d'expiration: deux ans à compter de la date de fabrication. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Les informations contenues dans cette fiche technique sont conformes à notre expérience. Nous assurons la qualité du produit; cependant, 

les conditions d'utilisation n'étant pas sous notre contrôle, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité quant aux résultats obtenus. 


