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SCHEDA TECNICA 
 

1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO 

 

 
 
2. DESCRIZIONE 

 
2.1. Struttura della cintura 
Parte posteriore: tessuto sintetico laminato PE. 
Adesivo: gomma sintetica / resina adesiva trasparente. 
 
2.2. caratteristiche 
Grazie al suo forte adesivo, questo nastro è di qualità professionale con una buona resistenza alla 
temperatura e un'adesione ottimale su superfici ruvide e lisce, anche pietra e cemento. 
Particolarmente adatta per I lavori di ristauro. 
 
 
3. INFORMAZIONI TECNICHE 

 
CARATTERISTICHE UNITÀ  VALORI METODO  TOLLERANZA 
Peso totale g/m2 180 ± 10% ISO 536 
Spessore totale μm 195 ± 10% AFERA 5006 
Forza di trazione MD N/cm >32  AFERA 5004 
Allungamento MD a 
rottura 

% >10  AFERA 5004 

Adesione a piastre in 
acciaio 

N/cm >8  AFERA 5001 

Rolling ball tack test cm >0,5  PSTC 6 
*I dati citati si basano solo su valori standard, basati su test effettuati in un laboratorio appropriato e non sono validi per le specifiche. 
L'azienda si riserva il diritto di modificare o cambiare i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le informazioni devono 
servire come consiglio generale durante l'utilizzo del prodotto. L'utente deve verificare se ogni nastro è adatto a ciascuna applicazione 
in condizioni specifiche. 
 
 
4. AREE DI APPLICAZIONE 

 
- Industriale 
- Carrozzeria 
- Construzione  
 
 
5. CARATTERISTICHE TECNICHE 

 
- Molteplici superfici 
- Taglio facile 
- Uso all'aperto 
- Non lascia residui 
- 3 strati 
- Elevata resistenza alla trazione 

NOME DEL PRODOTTO Nastro americano HQ  

RIFERIMENTO 040044 (argento) 
040046 (nero) 
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6. TERMINI E CONDIZIONI DI RESPONSABILITÀ 

 
Questo nastro deve essere conservato in un luogo asciutto, protetto dalla luce solare diretta e dal 
gelo. Le temperature di conservazione dovrebbero essere il più vicino possibile alla temperatura 
ambiente. Si consiglia un intervallo di temperatura compreso tra 15 e 25 ° C con un'umidità relativa 
massima del 60%. Assicurarsi che la superficie su cui deve essere posizionato il nastro sia pulita, 
asciutta e priva di polvere e oli. Si raccomanda di non applicare il nastro a temperature inferiori a 
10ºC e di ricondizionare la temperatura del nastro a temperatura ambiente (15-25ºC) prima 
dell'uso. 
 
Periodo di validità dalla data di produzione: (nessun ingiallimento e <10% di perdita di prestazioni 
a 23 ° C, 50% di umidità) è considerato 12 mesi. 
 
 
Informazioni tecniche sono conformi alla nostra esperienza. Assicuriamo la qualità del prodotto; Tuttavia, se le condizioni d'uso non 
sono sotto il nostro controllo, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti. 


