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FICHA TÉCNICA 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

 

 

 

2. DESCRIPCIÓN 

 

El papel carrocero para enmascarar no es un papel regular, reúne ciertos aspectos de tal forma que 

se optimiza su rendimiento. Es flexible, se adapta perfectamente a las curvas y contornos, y es 

fuerte, evitando posibles rasgaduras. Además, absorbe la laca, la capta y al mismo tiempo resiste 

su paso evitando que traspase. 

 

 

3. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

 

Gramaje 40g 

Porosidad 150ml/min 

Cobb-60 22g/m² 

Resistencia 2,7 kPa m² g 

Diámetro interior del tubo 5cm 

Diámetro interior del adaptador de plástico 2,5 cm 

 

 

 
 
Las informaciones técnicas son conformes a nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto; sin embargo, no 
encontrándose las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados 
obtenidos. 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO Bobina papel carrocero 40 g 

CÓDIGO 040073 (20 cm x 400 m) 

040066 (30 cm x 400 m) 

040067 (45 cm x 400 m) 

040064 (60 cm x 400 m) 

040063 (90 cm x 400 m) 

040062 (110 cm x 400 m) 

040061 (120 cm x 400 m) 


