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FICHA TÉCNICA 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

 

 
 
2. DESCRIPCIÓN 

 
Cubre sensores de aparcamiento diseñados para enmascarar los sensores durante las 
reparaciones de la carrocería de los vehículos.  
Previene cualquier daño o mal funcionamiento de los sensores de aparcamiento después de la 
reparación. 
Evita tener que quitar los sensores de aparcamiento o el parachoques en su totalidad. 
El cubre sensores precortado es apto para la mayoría de tipos de vehículos y es fácil de aplicar.  
Se puede pintar sobre ellos y son fáciles de retirar 

 
 
 
 
3. DATOS TÉCNICOS 

 
Diámetro 18 mm 
Grosor 0,09 mm 
Fuerza del adhesivo 9,5 N/25 mm 
Margen de temperatura durante su uso -40ºC hasta 180ºC 
Resistencia a los disolventes  Buena 
Resistencia a la humedad Buena 

 
 

4. VENTAJAS 

 
- Ahorro de tiempo 
- Fácil de aplicar 
- Pueden ser pintados y lijados 
- Resultado óptimo 
- Apropiado para la mayoría de modelos actuales. 
 
Las informaciones técnicas son conformes a nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto; sin embargo, no 
encontrándose las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos. 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO Cubre sensores de aparcamiento (rollo 60 uds.) 

CÓDIGO 040081 


