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FICHE TÉCNIQUE 
 

1. INDENTIFICATION DU PRODUIT 
 

 
 
2. DESCRIPTION 
 
Couvre senseurs de stationnement désignés pour masquer les senseurs pendant les réparations 
de la carrosserie des véhicules.  
Ils préviennent tout dommage ou mal fonctionnement des senseurs de stationnement après la 
réparation. 
Ils évitent d’enlever les senseurs de stationnement ou le pare-chocs dans son ensemble.  
Le couvre senseurs prédécoupé est approprié pour la majorité de types de véhicules et il est facile 
à appliquer. 
Ils sont appropriés pour les peindre et ils sont faciles à enlever. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. DONNÉES TÉCNIQUES 
 

Diamètre 18 mm 
Épaisseur 0,09 mm 
Force de l’adhésif 9,5 N/25 mm 
Rang de température pendant son usage -40ºC jusqu’à +180ºC 
Résistance aux solvants Bonne 
Résistance à l’humidité Bonne 

 
 

4. AVANTAGES 
 
- Gain de temps. 
- Application facile. 
- Ils sont appropriés pour les peindre et les poncer.  
- Résultat optimal. 
- Approprié pour la majorité de types de véhicules. 

 
Les informations techniques sont conformes à nôtre expérience. Nous assurons la qualité du produit ; cependant, les conditions 
d’usage ne sont pas sous nôtre control et nous ne pouvons pas assumer aucune responsabilité des résultats obtenus.  

 

NOM DU PRODUIT Couvre senseurs de stationnement (rol 60 u.) 
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