
 
  

 
 

Esta ficha técnica substitui todas as edições anteriores. 
Data de atualização: 01/09/2020 
www.bossauto.com 1-1

BOSSAUTO INNOVA, S.A.  

Pol. Ind. Valldoriolf C/ Thomas Edison 16,  

08430 La Roca del Vallés. Barcelona  

t: +34 938 604 923 / f: +34 938 712 336 

info@bossauto.com / www.bossauto.com 

FICHA DE DADOS TÉCNICOS 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 
 

 
 
2. DESCRIÇÃO 
 
Cobre sensores de estacionamento feitos para mascarar os sensores durante os concertos no carro. 
 
Impede qualquer dano ou mau funcionamento dos sensores de estacionamento após o concerto. 
Evite ter que tirar os sensores de estacionamento ou os pára-choques. 
 
O cobre sensor pré-cortado é adequado para a maioria dos tipos de veículos e é fácil de aplicar. 
Eles podem ser pintados e são fáceis de remover. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. DADOS TÉCNICOS 
 

Diâmetro 18 mm 
Espessura 0,09 mm 
Força adesiva 9,5 N/25 mm 
Faixa de temperatura durante o uso -40ºC a 180ºC 
Resistência a solventes Boa 
Resistência à umidade Boa 

 
 

4. VANTAGEM 
 
- Tempo reduzido 
- Fácil de aplicar 
- Pode ser pintado e lixado 
- Resultado ideal 
- Apropriado para a maioria dos modelos atuais. 
 
 
As informações técnicas estão de acordo com a nossa experiência. Garantimos a qualidade do produto; No entanto, se as 
condições de uso não estiverem sob nosso controle, não podemos assumir nenhuma responsabilidade pelos resultados 
obtidos. 

 

NOME DO PRODUTO Cobre sensores de estacionamento (rolo 60 uds.) 

CÓDIGO 040081 


