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SCHEDA TECNICA 
 

1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO 

 

 
 

2. DESCRIZIONE 

 

Tamponi biadesivi per il montaggio senza stress delle staffe specchietti, ad esempio specchietti 

interni. Prima qualità nell'assemblaggio. 

 

 

3. DATI TECNICI 

 

Adesivo Acrilico 

Supporto Schiuma acrilica 

Resistenza allá temperatura  <120°C 

Potere adesivo 45N/25 MM 

Resistenza al taglio 7,0 kg/cm² 

Spessore 1,1 mm 

 

 

4. CONSERVAZIONE E VITA UTILE 

 

Il prodotto ha una durata di 12 mesi. A seconda delle condizioni come temperatura, umidità, ecc. 

la vita utile del prodotto può essere estesa fino a 3 o 4 anni. 

 
 
Informazioni tecniche sono conformi alla nostra esperienza. Assicuriamo la qualità del prodotto; Tuttavia, se le condizioni d'uso 
non sono sotto il nostro controllo, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti. 

NOME DEL PRODOTTO Nastro adesivo double face retrovisori 29 x 41 mm (rotolo 50 unità) 

RIFERIMENTO 040099 


