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FICHA TÉCNICA 
 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

 

 

 

2. DESCRIPCIÓN 

 

Cinta levanta-gomas para uso en carrocerías con precorte cada 38 mm. El producto se compone 

de una cinta de papel con adhesivo de base solvente según las características adjuntas, y una tira 

de film de poliéster flexible de 190my de 9+11 mm de ancho, acoplada en uno de los laterales de 

la cinta de papel. Las características de la cinta levanta-gomas permiten que soporte temperaturas 

de hasta 120ºC y no deja residuo una vez acabada la aplicación. 

 

 

3. VALORES DE LA CINTA 

 

TEST 
VALOR 

MEDIO 

UNIDAD 

MEDIA 

INTERVALO 

ACEPTABILIDAD 

MÉTODO 

ANÁLISIS 

Espesor 

· Total 

· Soporte 

205 

90 
 

195/205 

701/110 
PSTC 33 

Peso: 

· Total 

· Soporte 

· Adhesivo 

94 

59 

35 

g/m² 

86/102 

53/65 

33/37 

ISO 536 

Adherencia: 

· Acero 

· Soporte 

4,8 

2,7 
N/25mm 

2,5/ 7,25 

1,5/4 
PSTC 1 

Pérdida de Adherencia (50º 1kg) 15 Min. >5 ICQ 10203 

Tensión de fuerza 90 N/25mm 70/112,5 PSTC 31 

Alargamiento de rotura % 8 % 5/11 PSTC 31 

RBT 1 cm 0/3 PSTC 6 

Temperatura de resistencia 60min: 120ºC 

 

 

  

NOMBRE DEL PRODUCTO MASK ‘&’ UP 9+11 mm x 10 m 

CÓDIGO 100249 



 

  

 

 

Esta hoja de Datos Técnicos sustituye a todas las ediciones anteriores.  

Fecha de emisión: 02/09/2020 – Fecha de revisión: 25/10/2022.  

www.bossauto.com 

BOSSAUTO INNOVA, S.A.U.  
Pol. Ind. Valldoriolf C/ Thomas Edison 16,  
08430 La Roca del Vallés. Barcelona  
t: +34 938 604 923 / f: +34 938 712 336 
info@bossauto.com / www.bossauto.com 

4. APLICACIÓN 

 

- Tira de plástico sobre cinta autoadhesiva que facilita el enmascarado en los nuevos parabrisas 

y lunas. 

- Fácil de enmascarar en las esquinas.  

- Evita la pulverización sobre las gomas. 

- Con pre-corte cada 38mm para facilitar la aplicación del producto. 

 

 

5. CONSERVACIÓN 

 

Evitar humedad y luminosidad extrema. 

El producto mantiene sus características iniciales durante 12 meses desde la expedición.  

 

Nota: Recomendamos la prueba del material en relación con las aplicaciones requeridas. La 

empresa se reserva el derecho de mejorar o hacer cambios específicos con algunas modificaciones. 

 

 

6. PRESENTACIÓN 

 

Rollos de 10 metros en envase auto-dispensador 

72 rollos envasados por caja. 

Precorte cada 38mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Las informaciones técnicas son conformes a nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto; sin embargo, no 
encontrándose las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos. 


