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FICHE TÉCNIQUE 
 

1. INDENTIFICATION DU PRODUIT 

 

 
 

2. DESCRIPTION 

 

Dry Control Powder est le système le plus rapide et le plus efficace pour mettre en évidence les 

imperfections telles que les trous et les rayures. De plus, il garantit que le travail est plat et que les 

contours sont vraiment priorisés avant l'application de la couche finale. Son objectif est de visualiser 

immédiatement les zones inégales et les imperfections. En utilisant ce produit, la base nécessaire 

des travaux de ponçage est assurée, aussi bien pour le ponçage manuel que pour le ponçage manuel 

ou à la machine. Il ne contient pas de solvants et n'obstrue pas l'abrasif. De plus, il s'adapte 

parfaitement et laisse la surface complètement sèche de peinture ou d'apprêt. 

 

 

3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

 

Matériel: Poudre 

Couleur: Noir 

Base: Granulés de verre borosilicaté, poudre 

d'oxyde de fer 

Densité 3 g/cm3 

Durée de conservation dans un endroit sec à 20 ° C 24 mois 

Emballage: Peut être fourni avec un applicateur 

Material del aplicador: caoutchouc 

 

 

4. APPLICATION 

 

Surface: 

La surface à traiter doit être propre, sèche et exempte de graisse. 

Dosage: 

Appuyez fermement sur le tampon applicateur. Le trou de l'applicateur doit être orienté vers la 

surface à traiter. Distribuez la poudre de contrôle sèche avec le tampon applicateur. 

 

 

5. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ 

 

Les caractéristiques techniques et autres informations suivantes, en particulier les recommandations 

pour l'application et l'utilisation de nos produits, sont basées sur nos connaissances et notre 

expérience actuelles, en tenant compte de l'application de matériaux dans des conditions normales. 

En pratique, matériaux, surfaces. Les conditions de travail peuvent différer des conditions normales 

à un point tel que ni l'information ni la consultation orale n'impliquent aucune garantie des résultats 

du travail et aucune responsabilité dérivée d'une relation, à moins que nous ne soyons accusés de 

négligence grave ou d'intention malveillante. Dans ce cas, l'utilisateur doit prouver qu'il est par écrit 

au bon moment et nous a pleinement informés de tous les points nécessaires pour un jugement 

correct et rassurant. Le respect des droits de brevet des tiers est obligatoire. 

NOM DU PRODUIT Rechange guide de contrôle de ponçage en poudre 

noir 150 g 

RÉFERENCE 060311 
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De plus, nos conditions générales de livraison et les dernières instructions de service sont en vigueur, 

disponibles sur demande. Des conseils sur la gestion et l'élimination des déchets sont fournis dans 

notre fiche de données de sécurité et dans les spécifications de la Chemical Industry Job Data 

Insurance Association. 

 

 
Les informations techniques sont conformes à nôtre expérience. Nous assurons la qualité du produit ; cependant, les conditions 
d’usage ne sont pas sous nôtre control et nous ne pouvons pas assumer aucune responsabilité des résultats obtenus. 

 


