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RUBRIQUE 1. IDENTIFICATION OF THE PRODUCT 

1.1 Identificateur de produit: Mastic métallique à base d’aluminium 2,5Kg 
Autres formes d’identification: 070009 
 

1.2 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données techniques: (Voir le titre de la FDT). 
 

1.3 Número d’appel d’urgence: 93 860 49 23 (8:00-13:00) (15:00-17:30). 
 
 

RUBRIQUE 2. DESCRIPTION 
 
Il s'agit d'un mastic aluminium à deux composants utilisé pour remplir les trous et les imperfections dans les zones 
irrégulières profondes et les bosses. Il a un pouvoir de remplissage très élevé, une facilité d'étalement et une excellente 
adhérence sur le métal. 

 
 

RUBRIQUE 3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 

 
 

RUBRIQUE 4. MODE D’APPLICATION 

Base:    
Le support doit être propre, sec et exempt de graisse.  
L'adhérence est maximale sur les surfaces bien poncées telles que le métal, le bois, la fibre de verre et les pièces de 
carrosserie renforcées à base de polyester. 
 
Mélange:  
Il ne faut pas ajouter plus de 2 à 3% (en poids) de peroxyde pour 100 parties de mastic en étain. 
Un excès de peroxyde peut entraîner des changements de couleur dans la finition de la surface. 
 
Durée de conservation:  
Entre 3 et 4 minutes à une température d'au 18 - 20°C.  
 
Température de réaction:  
A partir de 10ºC.  
 

  

Viscosité à 20°C: Comme une pâte. 

Teneur en VOC: 2004/42/EG-IIB;2b(250) <250g/I. 

Couleur:  Argent.  

Poids spécifique: 1,81g/ccm. 
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Applicateur:  
Spatule en métal, en caoutchouc ou en plastique.  
 
Temps de séchage:  
Séchage à l'air: Entre 15 et 20 minutes à partir de 18 - 20ºC. La chaleur raccourcit le temps de séchage tandis que le 
froid l'allonge. 
 
Ponçage:  
Premier ponçage: P80 - P120. 
Nouveau ponçage: P120 - P240. 
 
 

RUBRIQUE 5. STORAGE  

Conserver à 18-20°C, toujours dans l'emballage d'origine non ouvert. Conserver dans un endroit frais et bien ventilé, 
à l'abri de la lumière directe du soleil, des matériaux incompatibles et des sources d'ignition. Éviter tout accès non 
autorisé. 
Si les instructions de stockage sont correctement suivies, la durée de conservation du produit est de 12 mois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les informations techniques sont basées sur notre expérience. Nous garantissons la qualité du produit; cependant, les conditions d'utilisation n'étant pas sous notre contrôle, 
nous ne pouvons assumer aucune responsabilité quant aux résultats obtenus. 


