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FICHA TECNICA

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

NOMBRE DEL BANANA ICE Lubricante sellador sintético
PRODUCTO

CcODIGO 100898 (473ml) 100899 (3,8 L)
DISTRIBUIDOR BOSSAUTO INNOVA, S.A.
DIRECCION ¢/ Thomas Edison 16, Apartado de correos 95
POBLACION 08430 La Roca del Vallés (Barcelona)
TEL 902 100 667
FAX 902 363 047
E-MAIL info@bossauto.com
WEB www.bossauto.com

2. DESCRIPCION

BANANA ICE es un lubricante sellador sintético que complementa AUTOSCRUB. Lubrica la
pintura en condiciones ambientales de baja temperatura mientras se desliza el disco
AUTOSCRUB. El gel proporciona una mejor lubricacion creando una barrera entre AUTOSCRUB y
la superficie para prevenir una abrasidn excesiva a una temperatura fria. Es un lubricante
sellador de polimero aplicado en un sélo paso que realmente suaviza la superficie, mejora el
brillo, disipa la estatica, y afiade proteccion adicional al acabado.

Elimina los contaminantes como el polvo, huellas o impurezas. También se puede utilizar en
vidrio, cromado y plastico. Mejora la reflexion sobre materiales brillantes como las llantas
cromadas y molduras.

- Contiene silicona

- Lubricante sellador a temperatura fria para AUTOSCRUB
- Férmula basada en agua

- Restaura el brillo para un acabo de exposicién

— Gel lubricante sellador en un paso

- Protecciéon de polimero avanzado

3. PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y APLICACION

3.1. Indicaciones para AUTOSCRUB

1. Limpiar bien el vehiculo hasta quedar sin polvo, arena o suciedad.
2. Pulverizar suficiente BANANA ICE a la superficie de manera uniforme.
3. Pulir la superficie con una pulidora de accion dual orbital a baja presion (“Low Speed”).

Nota: Una lubricacidon adecuada es crucial para la aplicacion de AUTOSCRUB. El agua sola no es
un lubricante adecuado.
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Las informaciones técnicas son conformes a nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto; sin embargo, no
encontrandose las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los

resultados obtenidos.
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