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FICHA TÉCNICA 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

 

 

2. DESCRIPCIÓN 

 

Los monos desechables están hechos de material PP de dos capas laminado con película de 

microporos suave, duradero, transpirable, cómodo, fuerte, antiestático y suave, que generalmente 

se usa en muchas áreas de trabajo. 

Está diseñado para actuar como barrera contra agentes biológicos infecciosos. Se garantiza que el 

tratamiento de tejido de diseño especial para este mono de alta protección proporciona una amplia 

gama de protección contra productos químicos líquidos y partículas. 

Tiene un ajuste corporal optimizado y una mayor amplitud de movimiento 

 

3. AREAS DE APLICACIÓN 

 

Los monos desechables están adaptados para diversas aplicaciones como: 

Fabricación y mantenimiento industrial 

Eliminación, desmontaje, limpieza o manipulación de asbesto 

Fabricación de productos de fibra de vidrio 

Pintura y pulverización de retoques 

Protección contra virus y bacterias 

Montaje electrónico y tendido de aislamientos 

Petróleo y petroquímicos 

Farmacéutico 

Agricultura 

 

4. CARACTERÍSTICAS 

 

 

Nombre del producto Mono Desechable de Alta Protección 

CAT III tipo 4/5/6 

Material Material PP laminado con película 

microporos 

Descripción Mono con un cómodo diseño de capucha, 

muñecas y tobillos elásticos, cremallera de 

2 vías en la parte delantera con doble 

solapa Storm, con costura de sarga y cinta 

térmica. 

Tallaje Las tallas van desde M hasta 2XL*  

Embalaje Bolsa de polietileno individual, que 

contiene la etiqueta del tamaño en cada 

bolsa de polietileno. 50 Uds. Por caja 

 

*Especificaciones de tallaje descrito en la siguiente pagina  

GUIA DE TALLAS 

NOMBRE DEL PRODUCTO Mono Desechable de Alta Protección 

CAT III tipo 4/5/6 

CÓDIGO 100780 (M)  

100781 (L)  

100782 (XL) 

100783 (XXL) 
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Esta tabla de tallas es solo una guía para la selección de prendas. El ajuste adecuado varía según 

la forma del cuerpo y la ropa interior. Un buen ajuste ayuda a garantizar que su ropa protectora 

aporte comodidad y protección. Las prendas mal ajustadas pueden restringir el movimiento del 

usuario y, en última instancia, reducir la eficiencia, protección y comodidad. 

Pruebe el ajuste adecuado antes de usar. 

El tamaño apropiado ayuda a determinar el rendimiento de su prenda. 

Elija el tamaño correcto para garantizar un movimiento cómodo. 

 

Talla (cm) 94-102 102-110 110-118 118-129 

166-174 M    

174-182  L   

182-190   XL  

190-198    2XL 

 

 

 

Perfil de rendimiento en tela 

Datos físicos Método de prueba Resultado Clase 

Resistencia a la 

abrasión 

EN 530 método 2 >1500 ciclos 5/6 

Resistencia a la 

perforación 

EN 863 11.4N 2/6 

Resistencia al 

agrietamiento 

por flexión 

EN ISO 7854 método B >100,000 ciclos 6/6 

Tensión EN ISO 13934-1:2013 Urdimbre 110N 2/6 

  Trama 60N 2/6 

Resistencia al 

desgarro 

trapezoidal 

EN ISO 9073-4 Trama 32,8N 3/6 

  Urdimbre 

57,9N 

3/6 

Valor del PH EN ISO 3071:2006: EN 

ISO 13688 

3.5> pH > 9.5 Pasa 

existencia de 

superficie eléctrica 

/ decaimiento de 

carga 

ANSI/ESD STM 2.1: 2013 

– condición de prueba EN 

1149-1 

< 2.5 x 109 Pasa 

Ignición e 

inflamabilidad 

(EN 13274-4 – EN 1073-

2) 

Pasa  

Resistencia al 

bloqueo 

EN25978-EN1073-2 Pasa  

Aminas EN ISO13688-ISO3071 Pasa  

Penetración y repelencia en tejido por líquido de acuerdo con UNI EN ISO 6530: 2005 + UNI EN 

13425: 2005 

 Repelencia Clase Penetración Clase 

H2SO4 (ácido 

sulfúrico) 30% 

EN ISO 6530-EN13034 >95% Clase 3 <1% Clase 3 

NaOH (hidróxido 

de sodio) 10% 

EN ISO 6530-EN13034 >95% Clase 3 <1% Clase 3 

o-xileno EN ISO 6530-EN13034 >95% Clase 2 <1% Clase 3 

Butan 1 ol EN ISO 6530-EN13034 >95% Clase 3 <1% Clase 3 
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EN14126:2003+AC:2004 

Resistencia a la 

penetración de 

patógenos 

transmitidos por la 

sangre – prueba de 

bacteriófagos 

phi-x174 

ISO 

16603/16604 

  6/6 

Resistencia a la 

penetración 

de agentes 

infecciosos debido 

al contacto 

mecánico con 

sustancias que 

contienen líquidos 

contaminados. 

ISO 22610 

(prueba de 

microorganismo: 

estafilococo 

aureus) 

  6/6 

Resistencia a la 

penetración de 

aerosoles líquidos 

contaminados 

– ISO DIS 22611 

(microorganismo 

de prueba: 

estafilococo 

aureus). 

ISO 22611 

(prueba de 

microorganismo: 

estafilococo 

aureus) 

  3/6 

Resistencia a la 

penetración de 

partículas sólidas 

contaminadas 

-EN ISO 22612 

(prueba de 

microorganismo: 

esporas de 

Bacillus subtilis) 

  3/6 

Permeabilidad por 

líquidos 

(EN ISO 6529-

EN 14605) 

H2SO4 30%  

Clase 1 

NaOH 10% 

Clase 1 

 

Perfil de rendimiento en trajes enteros 

Resistencia a la 

tracción en 

costuras 

EN ISO 13935-2 100N 3/6  

Factor de protección 

nominal 

(EN ISO 13982-

2-EN 1073-2) 

 Clase 1  

Resistencia a la 

penetración de 

aerosoles. Fugas 

internas tipo 5 

EN ISO 13982-2 

– EN ISO 13982 

Ljmn 82/90< 

30% 

L s 8/10 <15% 

Pasa  

Resistencia a la 

penetración de 

líquidos. Prueba de 

pulverización 

tipo 6 

EN ISO 17491-4 

met. A-EN 

13034 

 Pasa  
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5. INSTRUCCIONES DE USO 

 

Lea todas las instrucciones antes de su uso. 

Comprobar agujeros y defectos, abrir cremallera y poner las piernas en el mono, después cerrar 

la cremallera. 

 

LIMPIEZA 

No reutilizar si está roto. 

Símbolos de mantenimiento internacional: 

 

 
 

No lavar   No planchar  No secar a maquina 

 

 

 

 

 

No lavar en seco  No usar lejía 

 

 

 

6. ALMACENAMIENTO 

 

5 años de vida útil. 

Almacenar en un ambiente seco y evitar luz solar directa. 

Mantener alejado de equipos de alta frecuencia. 

 

    
 

No almacenar por encima de 50ºC  Humedad 80% 

 

7. EMBALAJE 

 

Bolsa de polietileno individual, que contiene la etiqueta del tamaño en cada bolsa de polietileno. 

50 Uds. Por caja 
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8. SEGURIDAD 

 

NIVEL DE CALIDAD Y PROTECCIÓN 

Producción bajo ISO: 9001:2015 

 

Reglamento CE de EPI de categoría I (EU) 2016/425  

 

 

 

 

 

 

TIPO 4B EN14605:2005+A1:2009 Ropa de protección contra la saturación de productos 

químicos líquidos. 

 

 

 

 

 

TIPO 5B EN ISO 13982-1:2004+A1: 2010 Ropa protectora para uso contra partículas sólidas 

 

 

 

 

 

TIPO 6B EN13034: 2005+A1: 2009 Ropa protectora contra productos químicos líquidos 

limitados 

 

 

 

 

 

EN1149-5 Antiestático / electrostático 

 

 

 

 

EN14126:2003/AC:2004 Ropa de protección contra agentes infecciosos. 

 

 

 

 

EN1073-2:2002 clase 1 Ropa de protección contra la contaminación radiactiva 

 

EN ISO 13688:2013: Requisitos generales de ropa de protección 

EN 14325:2004 Ropa protectora contra productos químicos 

 
Las informaciones técnicas son conformes a nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto; sin embargo, no 
encontrándose las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados 
obtenidos. 
 


