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         FICHA TÉCNICA 
 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA  

 

 

 

2. DESCRIPCIÓN  

 

El retenedor es un producto anaeróbico de un solo componente adecuado para partes metálicas 

contra el aflojamiento en choques y vibraciones. El producto polimeriza espontánea y 

rápidamente cuando está en ausencia del aire entre superficies metálicas. 

 

Retenedor de una resistencia mecánica alta para piezas uniformes y roscadas grandes.  

Aprobado por BAM para utilizar en plantas del oxígeno y WRAS para el uso en plantas del agua 

potable.   

 

3. PROPIEDADES DEL MATERIAL NO CURADO 

 

Clase de material Resina de metacrilato 

Color Verde 

Viscosidad 1.000/1.500 cPs 

Gravedad específica 1,09 

Punto de inflamación >100ºC 

 

4. INFORMACIÓN SOBRE POLIMERIZACIÓN 

 

La rapidez del curado dependerá de dos factores esenciales: tipo de material y temperatura 

ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL 

PRODUCTO 

Retenedor alta resistencia verde, 50 ml 

CÓDIGO 080206 

DISTRIBUIDOR BOSSAUTO INNOVA, S.A. 

DIRECCIÓN c/ Thomas Edison 16, Apartado de correos 95 

POBLACIÓN 08430 La Roca del Vallés (Barcelona) 

TEL 902 100 667 

FAX 902 363 047 

E-MAIL info@bossauto.com 

WEB www.bossauto.com 
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El tiempo de curación dependerá de la temperatura ambiente. La mejor escala de temperatura 

para la cura es de +20ºC a +25ºC. Temperatura baja desde +5ºC a +20ºC reduce velocidad de 

reacción, temperatura alta incrementará la velocidad. 

 

5. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO CURADO 

 

Los siguientes datos son resultado de las pruebas que han sido realizados a 22ºC después de 

24 horas. 

 

Fuerza de torsión disidente - ISO-10964 N.m 45/55 

Prevale la fuerza de torsión - ISO-10964 N.m 45/50 

Fuerza de la Temperatura ºC -50ºC a +150ºC 

Max. Relleno del hueco mm 0.25 

 

6. RESISTENCIA QUÍMICA 

 

Método de prueba: DIN-54454 

Fuerza de torsión disidente % después de inmersión: 

 

 TºC 100h 500h 1000h 

Agua/glicol 85 100 90 90 

Líquido de frenos 22 100 90 90 

Aceite de motor 125 100 90 90 

Acetona 22 100 90 90 

 

7. INFORMACIÓN GENERAL 

 

Para utilizar este producto en metales o plásticos antes se tiene que probar la compatibilidad de 

los materiales. No recomendado para bases fuertes o agentes oxidantes. Para mejor realización 

las superficies deben de estar limpias y libre de grasas. Cerrar completamente las partes. En 

superficies difíciles utilizar el producto en combinación con el Activador Bossauto. Caducidad al 

menos 12 meses a temperaturas de +5ºC a +28ºC. 
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Los datos aquí especificados están realizados para informar y son fiables. No podemos asumir ninguna responsabilidad 
por los resultados obtenidos al realizar otros métodos sobre el cual no tenemos ningún control.  Es la responsabilidad 
del usuario de determinar si las características de estos productos relacionados con su propio proceso de producción y 
adoptar tal precaución para la protección de persona contra cualquier riesgo que puede estar implicado en el manejo y 
uso. 

 

 


