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FICHE TÉCNIQUE 

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L'ENTREPRISE 

 

NOM DU PRODUIT Sunmatch 3 Lamp 500lm 

CODE 050130 

DISTRIBUTEUR BOSSAUTO INNOVA, S.A. 

ADRESSE C/ Thomas Edison 16, apartado de correos 95 

EMPLACEMENT 08430 La Roca del Vallés (Barcelona) 

TEL 902 100 667 

FAX 902 363 047 

E-MAIL info@bossauto.com  

SITE WEB www.bossauto.com  

 

2. DESCRIPTION 

 

Selon le type d’emploi, les caractéristiques du SUNMATCH 3 a une fonction exceptionnelle “ALL 

DAYLIGHT”, qui vous permet choisir entre 5 températures de couleur différentes. Une lumière 

pour l’inspection est incluse en haut de la lampe. Pour éviter la surchauffe elle a un système 

intelligente intégré que devient en mode “Low” (50%) après 3 minutes en continu utilisation en 

mode “high”. La SUNMATCH 3 est toujours prête à l’emploi et facile à trouver lorsqu’elle est 

placée dans sa base de charge après chaque emploi. Localiser la lampe n’importe où est facile 

grâce à son crochet robuste et son fort aimant intérieur. La lampe est flexible et peut être inclinée 

jusqu’à 180 degrés. Avec la fonction de 5 étapes “ALL DAYLIGHT” vous pouvez prendre avantage 

de la gamme de température de couleur entière et adaptent la lumière aux couleurs spécifiques = 

idéal pour un appariement précis des couleurs 

 

• Rechargeable et portable 

• Lumière de travail avec “ALL DAYLIGHT” 

• 500 Lumen 

• Résistent à l’eau (IP65) et la poussière 

 

3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

 

Source de lumière LED IRC · COB ultra-haute 

Flux lumineux 500/250 lm (étape 1/2) 

Temps de charge 4h de temps de charge 

Batterie 3.7V / 2600 mAh Li ~ ion 

CRI 96 CRI 

Température -10 ᵒC à +40 ᵒC 

Éclariage 1400/700 lux 0.5m (étape 1/2) 

Temps de fonctionnement 4h / le système intégré passe en mode bas après 3 minutes 

d'utilisation en mode haut 

Tension de fonctionnement 100-240V AC 50 / 60Hz 

Protection contre la pénétration IP65 

Poids net 270 g 

CCT 2500K/ 3500K/4500K/ 5500K/ 6500K 

Dimensions 190x60x38 mm 
 

Les informations techniques sont conformes à notre expérience. Nous assurons la qualité du produit ; cependant, les conditions d’usage ne 

sont pas sous notre control et nous ne pouvons pas assumer aucune responsabilité des résultats obtenus.  
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