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FICHA DE DATOS TÉCNICOS 
Fecha de actualización: 08/01/2024 

Versión: 1 
(**) Indica cambios respecto la versión anterior 

 
 

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

1.1 Identificador de producto: A65 Adaptador BPS Sagola 4400/4500/4600 
Otros medios de identificación: 100391 
 

1.2 Datos del proveedor de la ficha de datos técnicos: (Véase el encabezado de la FDT). 
 

1.3 Teléfono de emergencia: 93 860 49 23 (8:00 - 17:30). 
 
 

SECCIÓN 2. DESCRIPCIÓN 
 
El adaptador A65 de BPS está fabricado en acero inox y diseñado para utilizarse con la pistola pulverizadora Sagola 
4400/4500/4600, permitiendo la preparación y aplicación de pintura, barniz y aparejo. 
 
 

SECCIÓN 3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Propiedades del producto Valores y unidades 

Calidad AIS316L/14404 

Peso 342 gr 

Medida 32mm diámetro 

 

Tratamiento térmico  
RM 

N/mm2 
RE 

N/mm2 
A 
(%) 

Z 
(%) 

Ensayos sobre material de suministro 620,82 318,72 48,22 68,00 

 
Material libre de radioactividad OK 

Control ultrasonidos EN 10308 CLASE 3 

Control defectos superficiales OK 
 

 
 
 
 

Las informaciones técnicas son conformes a nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto; sin embargo, no encontrándose las condiciones de uso bajo nuestro 
control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos. 


