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SCHEDA DEI DATI TECNICI 
Date di aggiornamento: 08/01/2024 

Versione: 1 
(**)Indica le modifiche rispetto alla versione precedente. 

 

 

SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO 

1.1 Identificatore del prodotto: A81 Adattatore BPS Sata Jet NR2000/400/500 

Altre forme di identificazione: 100393 

 

1.2 Informazioni sul fornitore della scheda dei dati tecnici: (Vedere il titolo della SDT). 

 

1.3 Numero telefonico di emergenza: 93 860 49 23 (8:00 - 17:30). 

 

 

SEZIONE 2. DESCRIZIONE 
 

L'adattatore BPS A81 è realizzato in acciaio inox e progettato per l'uso con la pistola a spruzzo Sata Jet 

NR2000/400/500, consentendo la preparazione e l'applicazione di pitture, vernici e fondi. 

 

 

SEZIONE 3. CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

Proprietà del prodotto Valori e unità 

Qualità AIS316L/14404 

Peso 342 gr 

Dimensioni 32mm diametro 

 

Trattamento termico  
RM 

N/mm2 

RE 

N/mm2 

A 

(%) 

Z 

(%) 

Test sul materiale di fornitura 620,82 318,72 48,22 68,00 

 

Materiale privo di radioattività OK 

Controllo a ultrasuoni EN 10308 CLASSE 3 

Controllo dei difetti superficiali OK 

 

 

 

 

 

 

 

Le informazioni tecniche si basano sulla nostra esperienza. Garantiamo la qualità del prodotto; tuttavia, poiché le condizioni di utilizzo non sono sotto il nostro controllo, non 

possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti. 


