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RUBRIQUE 1. IDENTIFICATION DU PRODUIT 

1.1 Identificateur de produit: Adaptateur BPS A87 pour Iwata WS400/LS400 
Autres formes d’identification: 100394 
 

1.2 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données techniques: (Voir le titre de la FDT). 
 

1.3 Número d’appel d’urgence: 93 860 49 23 (8:00 - 17:30). 
  
 

RUBRIQUE 2. DESCRIPTION 
 
L'adaptateur BPS A87 est fabriqué en acier inoxydable et conçu pour être utilisé avec le pistolet Iwata WS400/LS400, 
ce qui permet la préparation et l'application de la peinture, vernis et apprêt. 

 

RUBRIQUE 3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 

Propriétés Valeurs et unités 

Qualité AIS316L/14404 

Poids 342 gr 

Dimensions  32mm diamètre 

 

Traitement thermique 
RM 

N/mm2 
RE 

N/mm2 
A 
(%) 

Z 
(%) 

Tests sur le matériel d'approvisionnement 620,82 318,72 48,22 68,00 

 
Matériau sans radioactivité OK 

Contrôle par ultrasons EN 10308 CLASSE 3 
Contrôle des défauts de surface OK 

 
 

 
 

 
 
 
 

Les informations techniques sont basées sur notre expérience. Nous garantissons la qualité du produit; cependant, les conditions d'utilisation n'étant pas sous notre contrôle, 
nous ne pouvons assumer aucune responsabilité quant aux résultats obtenus. 


