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FICHA DE DADOS TÉCNICOS 
Data de actualização: 08/01/2024 

Versão: 1 
(**)Indica alterações em relação à versão anterior 

 
 

SEÇÃO 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 

1.1 Identificador do produto: Adaptador A87 BPS Iwata Pininfarina WS400/LS400 
Outras formas de identificação: 100394 
 

1.2 Detalhes do fornecedor da ficha de datos técnicos: (Ver título da FDT). 
 

1.3 Número do telefone de emergência: 93 860 49 23 (8:00 - 17:30). 
 
 

SEÇÃO 2. DESCRIÇÃO 
 
O adaptador BPS A87 é feito de aço inoxidável e foi concebido para ser utilizado com a pistola de pulverização Iwata 
Pininfarina WS400/LS400, permitindo a preparação e aplicação de tinta, verniz e aparelho. 
 
 

SEÇÃO 3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Propriedades do produto Valores e unidades 

Qualidade AIS316L/14404 

Peso 342 gr 

Tamanho 32mm diâmetro 

 

Tratamento térmico  
RM 

N/mm2 
RE 

N/mm2 
A 
(%) 

Z 
(%) 

Ensaios no material de fornecimento 620,82 318,72 48,22 68,00 

 
Material isento de radioatividade OK 
Controlo por ultra-sons EN 10308 CLASSE 3 
Controlo de defeitos de superfície OK 

 
 
 

 
 
 
 

A informação técnica é baseada na nossa experiência. Garantimos a qualidade do produto; contudo, como as condições de utilização não estão sob o nosso controlo, não 
podemos assumir qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos. 


