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         FICHE TÉCNIQUE 
 

 

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L’ENTREPRISE 

 

 

 

2. DESCRIPTION  

 

La conception de ce chiffon le fait idéal pour le dépoussiérage de peinture, travaillant en 

combinaison avec tous les types de peintures pour assurer une finition propre et sans peluches 

ou d’autres résidus. Le produit est présenté dans un sac plastique individuel et livrée avec des 

boîtes de 20un. 

 

Polyvalent et efficace, le chiffon permit un dépoussiérage pratique. 

 

Des autres particularités sont: 

 Exempt de silicone - Pas de danger d'endommager la peinture. 

 Efficace pick-up - Enlève les particules de poussière de la surface. 

 Aucun résidu - Pas besoin de nettoyage supplémentaire. 

 Glisse facilement sur la carrosserie du véhicule - Facile et confortable à utiliser. 

 Compatible avec toutes les technologies de peinture - Utilisez le meilleure type de 

peinture pour le travail. 

 Sans solvant - Doux pour la peau et sans odeur désagréable. 

 Composition 100%: Fibres 55%, Polyester 45% 

 

Principales utilisations: 

 Dans les ateliers automobiles et les carrossiers. 

 Dépoussiérage de tous les types de véhicules 

 

3. PROPRIETÉS 

 

Poids  77,0 g/m2 

Résistance à la traction 

• MD:  970 N/12 couches 

• MD Wet:  840 N/12 couches 

• CD: 300  N/12 couches 

• CD Wet:  225 N/12 couches 

NOM DU 

PRODUIT 

Chiffon à poussière 43 x 32 cm 

RÉFERENCE 100761 

DISTRIBUTEUR BOSSAUTO INNOVA, S.A. 

ADRESSE c/ Thomas Edison 16, Apartado de correos 95 

VILLE 08430 La Roca del Vallés (Barcelona) 

TEL + 34 93 860 49 23 

FAX +34 93 871 23 36 

E-MAIL info@bossauto.com 

WEB www.bossauto.com 
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Résistance au déchirement 

• MD:  95 N/1 couche 

• MD Wet:  75 N/1 couche 

• CD:  33 N/1 couche 

• CD Wet:  26 N/1 couche 

Epaisseur  1,55 mm/4 couches 

Temps de séchage  1,6 s 

Capacité d’absorption  650 % 

 
Les informations techniques sont conformes à nôtre expérience. Nous assurons la qualité du produit ; cependant, les 

conditions d’usage ne sont pas sous nôtre control et nous ne pouvons pas assumer aucune responsabilité des résultats 
obtenus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


