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FICHA DE DATOS TÉCNICOS 
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Versión: 1 
(**) Indica cambios respecto la versión anterior 

 
 

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

1.1 Identificador de producto: Bloque de lijado manual ajustable 70x400mm 
Otros medios de identificación: 050088 
 

1.2 Datos del proveedor de la ficha de datos técnicos: (Véase el encabezado de la FDT). 
 

1.3 Teléfono de emergencia: 93 860 49 23 (8:00 - 17:30). 
 
 

SECCIÓN 2. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
 
 

• La tabla de lijado manual flexible que se ajusta a cualquier forma cóncava o convexa. 
 

• El mango permite un agarre flexible y ergonómico. 
 

• El perfil bajo y el material duradero proporcionan un muy buen control sobre el proceso de lijado. 
 
• Puede utilizarse con aspirador para conseguir una reducción del polvo. 

 
• Los bloques de lijado neumático están provistos de una válvula reguladora para regular la potencia de succión 

y optimizar el flujo de aire/polvo 
 
• Vel.  

 
 
Material: 
ABS. 
 
Tamaño: 
70x400mm. 
 
 
 
 
 
 

Las informaciones técnicas son conformes a nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto; sin embargo, no encontrándose las condiciones de uso bajo nuestro 
control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos. 


