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RUBRIQUE 1. IDENTIFICATION OF THE PRODUCT 

1.1 Identificateur de produit: Bloc de ponçage manuel réglable 70x400mm 
Autres formes d’identification: 050088 
 

1.2 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données techniques: (Voir le titre de la FDT). 
 

1.3 Número d’appel d’urgence: 93 860 49 23 (8:00 - 17:30). 
  
 

RUBRIQUE 2. CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT 
 
 

• La cale à poncer manuelle flexible qui s'adapte à toutes les formes concaves ou convexes. 
 

• La poignée permet une prise en main souple et ergonomique. 
 

• Le profil bas et le matériau durable permettent un très bon contrôle du processus de ponçage. 
 

• Peut être utilisé avec un aspirateur pour réduire la poussière. 
 

• Les blocs de ponçage pneumatiques sont équipés d'une soupape de régulation pour régler la puissance 
d'aspiration et optimiser le flux d'air/poussière. 

 
• Vel.  

 

 
Matériau: 
ABS. 
 
Taille: 
70x400mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les informations techniques sont basées sur notre expérience. Nous garantissons la qualité du produit; cependant, les conditions d'utilisation n'étant pas sous notre contrôle, 
nous ne pouvons assumer aucune responsabilité quant aux résultats obtenus. 


