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RUBRIQUE 1. IDENTIFICATION DU PRODUIT 

1.1 Identificateur de produit: Hook&Loop Block Standard AF4420 
Autres formes d’identification: 060644 
 

1.2 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données techniques: (Voir le titre de la FDT). 
 

1.3 Número d’appel d’urgence: 93 860 49 23 (8:00 - 17:30). 
 
 

RUBRIQUE 2. DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce bloc de la série Hook&Loop est conçu pour le ponçage des contours et des surfaces planes.  
 
Pas de bosses ni d'ondulations. 
 
Recommandé pour une utilisation avec les rouleaux abrasifs URAX 70mmx12m (060950-58). 
 
L'outil idéal pour les professionnels lors du ponçage de toutes les surfaces. 
 

• Dureté et flexibilité de la surface. 
 

• Prise en main confortable. 
 
Mesures: 27,94 x 3,51 x 1,91 cm.  
 
 
 
 
 
 

Les informations techniques sont basées sur notre expérience. Nous garantissons la qualité du produit; cependant, les conditions d'utilisation n'étant pas sous notre contrôle, 
nous ne pouvons assumer aucune responsabilité quant aux résultats obtenus. 


