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         FICHA TÉCNICA 
 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA  

 

 

 

2. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO  

 

Espuma de densidad media recubierta por una cara con óxido de aluminio abrasivo, y pintada 

por el reverso. 

 

3. PROPIEDADES  

 

A. Espuma de copolímero de etileno acetato de vinilo gris  

Densidad 50 kgm-3 

Resistencia a la rotura 1055 Nm-1 

Resistencia a la tracción 840 kPa 

 

B. Adhesivo 

Caucho de nitrilo/Sistema de resina en disolventes cetónicos.  

 

C. Medidas 

Longitud 140.0+/-0.5 mm 

Anchura 115.0+/-0.5 mm 

Grosor 5.25+/-mm 

 

D. Grano abrasivo  

Óxido de aluminio disponible en diferentes medidas. 

 
La información técnica es proporcionada de buena fe, pero el usuario es quien debe asegurarse que el resultado del 
producto es suficiente para esta aplicación. Los valores indicados son promedios y no deben tomarse como valores 
máximos o mínimos para fines específicos. BOSSAUTO INNOVA no se hace responsable del fracaso del producto, 
excepto si se han llevado a cabo todas las pruebas posibles antes de usarlo. El cliente debe decidir sobre la adecuación 
del producto para sus propias aplicaciones.   

NOMBRE DEL 

PRODUCTO 

Esponja abrasiva (caja 20 uds.) 

CÓDIGO 060160-060161-060162-060163-060164-060165-060166-060167 

060179-060180-060181-060182 

DISTRIBUIDOR BOSSAUTO INNOVA, S.A. 

DIRECCIÓN c/ Thomas Edison 16, Apartado de correos 95 

POBLACIÓN 08430 La Roca del Vallés (Barcelona) 

TEL 902 100 667 

FAX 902 363 047 
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