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         FICHE TÉCNIQUE 
 

 

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L’ENTREPRISE 

 

 

 

2. DESCRIPTION  

 

URAX TOP est composé par une couche de tissu et une structure de mousse, ce qui donne une 

finition parfaite même si on fait pression sur la surface. Le revêtement spécial dans le tissu 

permet un polissage et ponçage simultané, pour finir le travail plus rapidement. Ils sont très 

efficaces pour des surfaces courbées et travaille parfaitement dans des conditions de ponçage 

humides. 

 

Grains disponibles : 

060430 – P500   060434 – P2000 

060431 – P800   060435 – P2500 

060432 – P1000   060436 – P3000 

060433 – P1500 

 

3. DONNÉES TECHNIQUES   

 

Grain :   Oxyde d’aluminium 

Support :   Toile sur mousse 

Liaison :   Résine sur résine 

Recouvrement :  Couche spécial sur la toile 

Rang de grains :   500 – 3000 

 

4. APPLICATIONS 

 

- Domaines d’application : automobile, aérospatial, nautique, bois et métal.  

- Sur vernis : Pour éliminer des effets comme la peau d’orange (P2000-P3000 recommandés), 

des écoulements de peinture (P2000-P3000 recommandés) et pour ponçage en sec ou 

humide. 

- Phares : Reconditionnement des phares vieux (ponçage en humide). 

 

NOM DU 

PRODUIT 

URAX TOP 150 mm (boîte 10 un) 

RÉFERENCE 060430 à 060436 (P500 à P3000) 

DISTRIBUTEUR BOSSAUTO INNOVA, S.A. 

ADRESSE c/ Thomas Edison 16, Apartado de correos 95 

VILLE 08430 La Roca del Vallés (Barcelona) 

TEL + 34 93 860 49 23 

FAX +34 93 871 23 36 

E-MAIL info@bossauto.com 

WEB www.bossauto.com 
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- Surface solide : pour finissages mates, semibrillant et très brillant, pour ponçage en humide 

ou sec.   

 

5. NOUVELLE INNOVATION EN FINITION 

 

5.1. Structure de tissu et mousse 

 Proportionne une meilleure finition sans rayer les surfaces profondément. 

 Permet un travail superficiel sur la surface à traiter pour éviter des rayures pas 

nécessaires.  

 Idéal pour ponçage en des conditions humides. 

 Idéal pour les coins et les bords. 

 

5.2. Revêtement abrasif spécial sur tissu 

 Permet poncer et matisser au même temps. 

 Réduis le temps de finition. 

 Apporte l’éclat désiré plus rapidement. 

 
Les informations techniques sont conformes à nôtre expérience. Nous assurons la qualité du produit ; cependant, les 
conditions d’usage ne sont pas sous nôtre control et nous ne pouvons pas assumer aucune responsabilité des résultats 
obtenus.  

 

 

 

 


