
 

BOSSAUTO INNOVA, S.A.
Pol. Ind. Valldoriolf C/ Thomas Edison 16, 
08430 La Roca del Vallés. Barcelona
t: +34 938 604 923 / f: +34 938 712 336
info@bossauto.com / www.bossauto.com

 

Esta hoja de Datos Técnicos sustituye a todas las ediciones anteriores.  

Fecha actualización: 11/04/2014   
1-2 

 

         FICHA TÉCNICA 
 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA  

 

 

 

2. DESCRIPCIÓN  

 

Los discos URAX TOP están formados por un soporte de tela y una estructura de espuma, 

obteniendo un acabado perfecto incluso presionando la superficie. El revestimiento especial en 

el tejido permite un pulido y un lijado simultáneo, para finalizar el trabajo más rápido. Están 

especialmente indicados para superficies curvadas y cantos, y trabaja perfectamente en 

condiciones de lijado en húmedo.  

 

Granos disponibles:  

060430 – P500   060434 – P2000       

060431 – P800   060435 – P2500   

060432 – P1000   060436 – P3000     

060433 – P1500  

 

3. DATOS TÉCNICOS 

 

Grano:   Óxido de aluminio  

Tejido trasero: Tela sobre espuma   

Adhesión:  Resina sobre resina 

Recubrimiento: Recubrimiento especial sobre la tela  

Rango abrasivo: de 500 a 3000 

 

4. APLICACIONES 

 

 Sectores de automoción, aeroespacial, náutico, madera y metal. 

 

 Sobre barniz: para eliminar efectos como la piel de naranja (P2000 – P3000 

recomendado) o carreras en la pintura (P2000 – P3000 recomendado), tanto para 

lijado en seco como húmedo.  

 

 Faros: reacondicionamiento de los faros viejos grises (lijado en húmedo).  
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 Superficie sólida: para acabados mate (P240 recomendado), semi-brillantes (P240 – 

P500 recomendados) y muy brillantes (P240, P500, P2000, P3000 recomendados), 

tanto para lijado en seco como húmedo. 

 

5. NUEVO ACABADO INNOVADOR 

 

5.1. Estructura de tela y espuma 

 Proporciona un acabado mejor sin arañazos profundos.  

 Permite un trabajo superficial en la superficie a tratar, para evitar daños innecesarios.  

 Perfecto para lijado en húmedo.  

 Perfecto para lijar contornos y superficies curvas.  

 

5.2. Recubrimiento especial sobre tela  

 Permite moler y pulir a la vez.  

 Reduce el tiempo de pulido.  

 Proporciona el brillo deseado mucho más rápido.  

 
Las informaciones técnicas son conformes a nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto; sin embargo, no 
encontrándose las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los 
resultados obtenidos. 

 


