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FICHA TECNICA

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

NOMBRE DEL Rollo URAX 115 mmx50 m
PRODUCTO

CODIGO 060530 a 060542 (P40 a P400)
DISTRIBUIDOR BOSSAUTO INNOVA, S.A.
DIRECCION ¢/ Thomas Edison 16, Apartado de correos 95
POBLACION 08430 La Roca del Vallés (Barcelona)
TEL 902 100 667
FAX 902 363 047
E-MAIL info@bossauto.com
WEB www.bossauto.com

2. DESCRIPCION

Rollo abrasivo de 115mmx50m para el lijado mecanico o manual durante la reparacion de
carrocerias. Alto poder de corte y prolongada resistencia del abrasivo. Apropiado para el
correcto lijado sobre barnices y lacas.

Grano:

060530 - P40 060537 - P220
060531 - P60 060538 - P240
060532 - P80 060539 - P280
060533 - P100 060540 - P320
060534 - P120 060541 - P360
060535 - P150 060542 - P400

060536 - P180

3. APLICACION SUGERIDA

— Lijado en seco.

- Lijado de pintura, aparejos y defectos de acumulacién viejos.

— Lijado y acabado de aparejos, defectos de acumulacién e imprimaciones.
— Lijado y acabado de materiales compuestos.

— Lijado y acabado de superficies y revestimientos de madera.

— Lijado y acabado de paredes, tabiques y aparejos.

— Valido para ser utilizado con maquina o lijado a mano.

4. VENTAJAS Y BENEFICIOS

— Gran poder de corte: alta eliminacion del exceso de material.

— Capa lubricante anti-obstruccion.

— Adecuado para numerosas aplicaciones y diferentes materiales.
— Alto rendimiento y perfecto acabado de la superficie.
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— Sistema de lijado con base de nylon.

Las informaciones técnicas son conformes a nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto; sin embargo, no
encontrandose las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los
resultados obtenidos.
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