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FICHE TÉCNIQUE 
 

1. INDENTIFICATION DU PRODUIT 

 

 
2. TABLE DE PIÈCES 

 

Liste de noms des composants du seau lave-tampons, mentionnés en long de ce manuel 

d’instructions. 

 

NUMÉRO D’ITEM DESCRIPTION QUANTITÉ 

REQUERIE 

Kit Le seau nettoie tampons inclut : 1 

1a Écrou papillon 1 

1b Joint torique 1 

1c Boulon à tête ronde 1 

2 Abattant 1 

3 Couvercle 1 

4 Supplément de grille 1 

5 Grille 1 

6 Verre de support 4 

7 Ressort en acier inoxydable 4 

8 Base de support 1 

9 Base antidérapant 4 

10 Seau de 5 gallons 1 

 

 

3. INTRODUCTION DU SEAU LAVE TAMPONS 

 

Il fonctionne avec tout type de coussins de ponceuse, tampons et ponceuses.  

 

Le seau lave tampons fonctionne avec du ponçage à doble action, avec de la foreuse ou câble sans 

fil, ponceuse neumatique ou même une ponceuse à double tête. Le seau lave tampons fonctionnera 

correctement avec ses outils. Utiliser pour le nettoyage des coussins en écume, coussins en laine, 

feutre, applicateurs ronds en microfibre, applications en écume et brosses. 

 

Rappel important : nettoyer vos tampons fréquemment entre sessions, vous obtiendrez uns 

résultats exceptionnels.  

 

Configurer le seau nettoie tampons : 

1. Dévisser le joint du couvercle et remplacer avec l’abattant. 

2. Suivre les instructions écrites ci-dessous. 

 

 

 

 

 
 
 
 

NOM DU PRODUIT Cube lave-tampons UPW 

RÉFERENCE 100004 
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4. SÉCURITÉ 

 

Utiliser toujours un disjoncteur-détecteur de fuites à la terre (GFCI), comme celui de la figure 1, 

quand ils s’utilisent dispositifs électriques avec des câbles avec le seau nettoie tampons. 

 

 

1. Ne mélanger eau et électricité. Pour sa protection utiliser un GFCI 

(disjoncteur-détecteur de fuites à la terre). Ces interrupteurs doivent 

être utilisés quand la prise de courant est près d’humidités ou de l’eau. 

Pour la sécurité de tout usager le seau nettoie tampons doit indiquer 

cette advertance. Un GFCI peut être acheté en des quincailleries. 

 

2. Utiliser toujours un équipement de protection. Utiliser toujours des 

lunettes de protection, masque contre la poussière, chaussures 

antidérapants et auditive en cas de risque. 

 

3. N’utiliser des vêtements larges près des outils. Les cheveux longs 

doivent être attachés. Maintenir tous les objets détachés dehors les 

parties mobiles. 

 

4. Utiliser le sens commun. Toujours maintenir le respect pour les 

machines électriques. Être attentif vous aidera à garantir votre sécurité 

personnelle éviter dommages à l’équipement. 

 
Figure 1 5. Alerte : Un mauvais usage ou ne pas suivre les normes de sécurité 

montrées en ce manuel peut causer dommages personales graves. 
 
 
 
 

5. GAIN DU TEMPS 

 

Nettoyer vos tampons fréquemment fait que les sessions de polissage soient plus courtes et l’usage 

de moins composants. 

 

6. CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 

 

Les tampons en laine, quand ils sont utilisés de manière incorrecte, peuvent générer suffisant chaleur 

pour brûler peinture ou même fondre du plastique. En conséquence, des surfaces en plastique comme 

la grille ou le supplément de la grille sont mises en danger.  Le Seau nettoie tampons est conçu pour 

nettoyer tout type d’accessoires et tampons avec la force minimale ajoutée. Une pression excessive 

ou l’impact en le Seau nettoie tampons peut causer une détérioration accélérée des tampons et des 

composants nettoyés avec tampon. Bossauto n’est pas responsable d’aucun mésusage, dommage à 

l’équipement ou lésions personnels causés pour ce produit.   
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7. PREPARATION DU SEAU NETTOIRE TAMPONS 

 

Le seau lave tampons vient prémontré et seulement requiert quelques étapes pour être utilisé. 

 

 

 

1. Dévisser le joint du couvercle et remplacer avec l’abattant. 

 

 

2. Orienter le seau nettoie tampons de manière que l’écrou 

papillon soit à droite de l’usager. 

 

 

3. Suivez les instructions générales de la section appelée « 

instructions d’opération général ». 

 

Figure 2 

 

8. INSTRUCTIONS D’OPÉRATION GÉNÉRAL 

 

 

1. Utiliser un interrupteur du circuit disjoncteur-détecteur de fuites à la terre (CFCI) quand quelque 

câble électrique est utilisé près de l’eau. 

 

2. Remplir le seau avec de l’eau comme vous pouvez observer sur la figure 3. Le niveau d’eau ne 

doit pas surpasser ¼” ou ½” au-dessous du protecteur, avec les ressorts comprimés au 

maximum. 

 

3. Orienter le seau nettoie tampons de manière que l’écrou papillon soit à droite de l’usager.  

 

4. Appliquer de trois à cinq sprays de la « solution rénovatrice » incluse dans le kit à l’objet que 

vous voulez nettoyer.  

 

5. Situer la polisseuse dans le seau nettoyant et fermer l’abattant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Tampons très sales 

Pour tampons avec un haut niveau de composant sec, mettre 

avant la polisseuse dans le seau pendant 10 secondes pour 

hydrater profondément le tampon. Après, appliquer et 

permettre que la solution rénovatrice pénètre au tampon 

pendant 10 secondes. 

B. Ne pas remplir en excès 

 

 

Figure 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 

Remplir en excès provoque qu’il ait trop de l’eau en contact 

avec le tampon ou l’outil à polir, de qui fait que le temps de 

séchage nécessaire augmente. 

Pour prévenir que l’eau sorte du seau, utiliser toujours le seau 

lave tampons avec l’abattant en position fermée. 
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6. Pour des meilleurs résultats, mettre en marche la polisseuse à la vélocité la plus lente et nettoyer 

pendant 20 ou 40 secondes. En même temps, déplacer la polisseuse dans le seau nettoie tampons 

comme requis pour nettoyer toutes les zones du tampon. 

 

7. L’ajustage de la vélocité de l’outil peut être augmenté au besoin. Même ainsi limite la polisseuse 

à moins du 25% de sa vélocité maximale pendant le nettoyage de la grille ou l’abattant.  

 

8. Consulter la section « séchage » pour des instructions spécifiques à cet effet. 

 

 C. Séchage 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 

Séchage standard : Après le nettoyage, maintenir 

l’abattant fermé, soulever la polisseuse légèrement dehors 

du protecteur et tourner l’excès d’hydratation à une 

vélocité plus haute. 

 

Séchage avancé : Mettre le supplément de la grille dans la 

partie où il y a écrit « Sécher ici » (“dry pad here”). Utiliser 

la polisseuse à haute vélocité contre le supplément de la 

grille, comme sur la figure 5. 

 
 

 
D. Instructions d’opérations avancées 

L’abattant : l’abattant peut être mise au centre de la grille ou en un côté, comme vous pouvez 

observer sur la figure 7, pour proportionner un nettoyage optimal des différents types de 

tampons. Mettre le supplément de la grille en des positions différentes peut aider à nettoyer 

des zones difficiles des tampons comme les bords ou le centre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 

 

 

Figure 8 

Conseil : Pour des polisseuses orbitales et de double 

action, maintenir la tête de polissage en rotation 

pendant le nettoyage et séchage des tampons.  Il est 

recommandé de faire une marque sur la platine de 

fixation avec un marqueur (Figure 8) pour que l’usager 

puisse voir quand la tête est en train de tourner. C’est 

possible qu’en occasions la tête paraît qu’il est en train 

de tourner, mais est possible qu’il soit seulement en 

train de vibrer. 
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E. Conditionner les tampons en laine 

Quelques fabricants recommandent conditionner les tampons en laine neufs pour éliminer des fibres 

détachées.  

 

1. Pour conditionner les tampons neufs en laine, utiliser le seau nettoie tampons comme c’est 

indiqué à la section appelé « instructions d’opération générale ».  

2. Il est hautement indiqué d’enlever la laine qui reste dans le seau une fois finalisé le 

conditionnement des tampons avant de nettoyer d’autres tampons. 

3. 3. Pour enlever la laine, seulement dévisser le couvercle, enlever la grille et filtrer les fibres en 

laine détachés dans l’eau.  

 

F. Polissage du tampon 

Les tampons occasionnellement ont besoin d’être polis pour se libérer des composants durcis et les 

enlever du tampon.  

 

1. Pour polir les tampons neufs en laine, utiliser le seau lave tampons comme c’est indiqué en la 

section appelé « instructions d’opération générale ».  

2. Ne pas inhaler poussière ou particules qui peuvent être transmises pour l’air pendant le polissage. 

3. Utiliser la polisseuse à hautes vélocités quand la grille ou le supplément de la grille provoque 

une augmentation de la chaleur, en pouvant fondre le plastique. Une force excessive accélère 

la génération de chaleur. Cette information doit être considérée, spécialement pendant le 

polissage quand il n’y a pas d’eau pour refroidir les parties en plastique. 

 

 

9. NETTOYAGE DES TAMPONS PENDANT LES SESSIONS DE POLISSAGE 

 

Actuation avec le seau lave tampons vs actuation sans le seau. 
 

   Avec le seau lave tampons et la solution rénovatrice de tampons  
 

           Sans le seau lave tampons 
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Nota: 

· Effectiveness of Buffing Paf or Polishing tool: effectivité du tampon de polissage ou l’outil de 

polissage. 

· Duration of use: Duration d’usage. 
 
 

10. NETTOYAGE 

 
Nettoyer le seau nettoie tampons est aussi simple qu’éliminer l’eau utilisé et pulvériser les parties 

du seau avec un tuyau. Toujours rejeter les solvants chimiques adéquatement et aider à  

maintenir l’environnement en bonnes conditions. Ne pas rejeter de l’eau utilisée en tuyauteries ou 

aux égouts et éviter de la rejeter près du lacs, courants ou fleuves. 

 

IMPORTANT : S’assurer d’avoir les quatre bases antidérapants organes après nettoyer le seau 

nettoie tampons (voir nº9 en Figure 2). 

 
Les informations techniques sont conformes à nôtre expérience. Nous assurons la qualité du produit ; cependant, les conditions 
d’usage ne sont pas sous nôtre control et nous ne pouvons pas assumer aucune responsabilité des résultats obtenus. 

 


