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FICHA TÉCNICA 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

 

 

 

2. COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO 

 

Canal de conducto post instrumental de una aleación especial de acero (muelle de acero). 

 

Contiene: 

Carbón   <0.1% 

Silicona  <2.0% 

Magnesio  1,0-2,0% 

Fósforo  <0.03% 

Azufre   <0,015% 

Cromo   16,0-18,0% 

Níquel   6,0-10,0% 

Molibdeno   <0,7 

Hierro   conforme 

 

La aleación de acero especial utilizado se refiere a las siguientes normas: 

ISO 6931-1 Grado de acero inoxidable 1 

DIN EN 10270-3 

 

 

3. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 

Densidad:     7,9 g/cm³ 

Conductividad termal (20ºC): 15,0 W/mºC 

Resistencia (20ºC):   0.80ųΏm 

Termal expansión por ºC  x10¯6 

20ºC a 100ºC:   17,0 

Permeabilidad, ųmax:  aprox. 10 

Resistencia a la tracción Mpa: 2000-2500 

 
 
Las informaciones técnicas son conformes a nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto; sin embargo, no 
encontrándose las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados 
obtenidos. 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO Blíster aguja quita-motas (10 uds.) 

CÓDIGO 100069 


