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FICHE TÉCNIQUE 
 

1. INDENTIFICATION DU PRODUIT 

 

 

 
2. COMPOSITION 

 

Canal de conduite post instrumental d’un alliage spécial en acer (ressort en acer). 

 

 Contenu :  

Charbon    <0.1% 

Silicone    <2.0% 

Magnésium    1,0-2,0% 

Phosphore    <0.03% 

Soufre     <0.015% 

Chrome    16,0-18,0% 

Nickel     6,0-10,0%  

Molybdène    <0,7   

Fer     conformément    

 

L’alliage en acer spécial utilisé est référé aux normes suivantes : 

ISO 6931-1 Degré d’acer inoxydable 1 

DIN EN 10270-3  

 

 

3. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

 

Densité :    7,9 g/cm3 

Conductivité thermal (20ºC) : 15,0 W/mºC 

Résistance (20ºC) :   0.80 ųΏm 

Expansion termal por ºC :  x10¯6 

20ºC à 100ºC :   17,0 

Perméabilité, umax :   aprox. 10 

Résistance à la traction Mpa : 2000-2500 

 

 
Les informations techniques sont conformes à nôtre expérience. Nous assurons la qualité du produit ; cependant, les conditions 
d’usage ne sont pas sous nôtre control et nous ne pouvons pas assumer aucune responsabilité des résultats obtenus. 

 

NOM DU PRODUIT Blister pour aiguille enlève-particules (10 unités.) 

RÉFERENCE 100069 


