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DISCOS CERAMICOS PARA UN LIJADO PERFECTO

Disco de grano ceramico sobre soporte film.

Ref- / COde / le Grano / Gram /
Grana

060933 P-80

060934 P-100

060935 P-120

060936 150 mm P-150

060937 P-180

060938 P-220

060939 P-240

060940 P-320

060941 P-400

060942 P-600

060943 P-800
Escoge el grano de URAX CERAMIC que mejor se Con un revestimiento cerdmico uniforme en una superficie
adapte a las necesidades o la etapa del trabajo de perfectamente uniforme, el film funciona mejor que el
lijado. papel.
Se recomienda su uso con lijadoras orbitales. Los Extensa gama de discos de discos de grano ceramico de
discos URAX CERAMIC se adhieren perfectamente a la alta durabilidad y resistencia para el lijado de superficies.

lijadora mediante vel.

Nuevo disefio multiagujero que permite un lijado continuo y sin
embozamiento del disco.

Granos ceramicos afilados méas
tiempo.

Capacidad de auto afilarse.
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LA MEJOR MANERA DE HACER BRILLAR
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100gr /51,5gr  30°-Normal 18-20" 1,2mm 50-60my 5-7 min ?gsAnl‘l;c b3 60’

El barniz HSA ha sido formulado para sistemas Bi-Capa En cabina se puede realizar un ciclo de secado de 10
tanto en base agua como disolvente en reparaciones min. a 60°C o de 20 min. a 40°C. En secado por IR
parciales. Destaca por su excelente aspecto en brillo, estarfa listo en 5 min. El barniz HSA permite realizar
velocidad de endurecimiento, pudiendo disponer del pulidos aproximadamente en 1 hora. Tiene una
vehiculo en servicio a los 40 min. desde la aplicacion excelente resistencia a UV, al rayado, asi como a
del barniz sin necesidad de gasto energético de calor gentes quimicos.

en cabina, Io_que pue.de genergr ahorros muy impor- El bamiz HSA cumple con la norma europea
tantes en el ciclo de pintado, asi como un aumento de 2004/42/CE. con un contenido de VOC mas baJo que
la productividad. los barnices convencionales.
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